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TECHNICAL SPECIFICATIONS 


Picture tube size 
Visual picture size 


Picture tube 


Cabinet 
Operation 


Screen display 


Sound system 


Nicam stereo 
Teletext 
Teletext memory 


Number of TV programmes 
Digital tuning system 
Tuner range 

Satellite programmes 


Speaker system, stereo 
Speaker units 

Sound power output RMS 
Sound power output music 
Harmonic distortion 
Intermodulation 


BEOVISION MX3000 
55 ст - 21” 
51 ст - 20” 
Full square, black matrix 


In Line 110 degrees 


Red, white, black, blue and grey 


Beolink 1000 


Audio Aux Link, two-way datalink 
Programme No., Frequency, 

Picture and Sound adjustments 

Stereo decoder A2 built-in 

Bilingual sound A2 built-in 

Stereo enhancement, mono pseudo stereo 
Prepared for Nicam stereo module 

5 languages: S-D-GB-I-F 

4 complete pages, + 4 page numbers for 


each TV programme, total 128 numbers 
32 
МНЕ + S + Hyper + ӘНЕ channels 


45 - 855 MHz 
Prepared for Beosat RX, AV Link 21-pin 
Beolink 1000 operation 


2 Log Line 


2х7. ст - З” 


2х 15 watts/8 ohms 


2 x 18 watts/8 ohms 
<0.5% 


<1% 


Frequency range +1.5 dB 
Power bandwidth 
Signal-to-noise ratio 
Bass control 

Treble control 

Power supply 

Power consumption 
Stand by 

Dimensions W x H x D 
Weight 


Connections 

AV Link 

Audio Aux Link 
Stereo headphones 
External speakers 


20-20,000 Hz 
20-12,500 Hz 
>50 dB 

+16 -6 dB/60 Hz 


+10 dB/10,000 Hz 
180-260 volts/50-60 Hz 


70 (50-120) watts 
«5 watts 

51 x 55 x 41.5 cm 
23 ка 


21-pin 

7-ріп 

Jack, separate volume control 
8 ohms 
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Accessories 


Stand ST 3000: Type 3085 
Beosat RX receiver, AV Link Type 3026 

Nicam stereo kit, EU Type 3037 

Nicam stereo kit, GB Type 3040 

Loop amplifier Type 3098 

Type Survey 


EU-MULTI PAL-SECAM 
EU-MULTI PAL-SECAM 


PAL-SECAM 
PAL-SECAM 
PAL-SECAM 
PAL-SECAM 
PAL-SECAM 


* 6 character S-D-GB-I-F-E 


Subject to change without notice 
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ERLAUTERUNGEN ZUM SCHALTBILD 


Auf den Schältbildern sind Typen-Nummern für 
Transistoren und IC's angegeben. 

Wenn auf die Positionsnummer ein Stern folgt, ist 
die Ersatzteilnummer zu benutzen, da diese Kompo- 
nente speziell ausgewählt worden ist - z.B. TR102* 


Komponentendruck und Koordinatensystem 


Die Printplatten-Zeichnungen von den größten Print- 
platten enthalten einen Belegungsplan und ein Koor- 
dinatensystem. 

In den Schaltbildern ist jede Komponente mit einer 
Koordinatennummer versehen. Diese gibt an, in 
welcher Koordinate auf der Printplatten-Zeichnungen 
die Komponente angebracht ist. Die Koordinaten- 
nummer ist in kleinerer Schrift als die der Positions- 
nummer angegeben. 


Steuerschaltkreise 


Bei gewissen Steuerschaltkreisen ist der aktive 
Zustand durch eine Anzeige der Funktion ange- 
geben, z.B. ST.BY. = „low” in der Bereitsschaftsstel- 
lung oder ST.BY. — ,high" in der Bereitsschaftsstel- 
lung. 


Leitungsverbindungen 


Die Leitungsverbindungen sind auf den Schaltbil- 
dern in ,Bündeln" zusammengefaßt. Die einzelnen 
Leitungen sind mit einer der folgenden Code- 
Bezeichnungen versehen: 


INTERNE VERBINDUNGEN AUF EINER SCHALT- 
BILDSEITE 


Interne Verbindungen auf einer Schaltbildseite 
werden mit einer Nummer angegeben. Die Biegung 
der Leitung zeigt, in welcher Richtung das andere 
Ende der Leitung sich befindet. 


VERBINDUNGEN AN EINE ANDERE SCHALT- 
BILDSEITE 


SCHALTBILD A 
SCHEMA A 
| | 
C3 (32 


Eine Verbindung an eine andere Schaltbildseite wird 
mit einer Nummer sowie einem Buchstaben des 
Schaltbildes, an das die Verbindung geht, angegeben. 
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NOTICE EXPLICATIVE DES SCHEMAS 


Sur les schémas, les numéros de types sont indi- 
quées pour les transistors et les circuits imprimés. 
Si le numéro de position est suivi par un astérisque, 
il est impératif d’utiliser le numéro de la piéce de 
rechange, étant donné qu'il s’agit d'un composant 
spécialement sélectionné, par exemple TR102* 


Composants imprimés et systéme de 
coordonnées 


Les schémas des principales cartes imprimées 
présentent le marquage de l'implatation des compo- 
sants ainsi qu'un systéme de coordonnées. 

Chaque composant figurant sur un schéma est 
pourvu d'un numéro de coordonnées. Ceci indique 
dans quelles coordonnées du schéma de la carte 
imprimée le component en question est situé. Les 
numéros de coordonnées sont écrits avec des carac- 
téres plus petites que celles des numéros de posi- 
tion. 


Circuits de commande 

Dans certains circuits de commande, l'état actif est 
indiqué par une fonction. Celle-ci peut étre p.ex. 
ST.BY. = bas en position veille ou ST.BY. = haut en 
position veille. 


Connexions des fils 


Les connexions de fils sur les schémas sont assem- 
blées en «faisceaux». Chaque fil est pourvu d'un des 
codes suivants: 


CONNEXION INTERNE SUR UN COTE DU 
SCHEMA 


Connexions internes sur une page de schéma sont 
indiquées par un chiffre. L'angle du fil indique la 
direction dans laquelle l'autre bout du fil peut étre 
trouvé. 


CONNEXION VERS UN AUTRE COTE DU 
SCHEMA 


SCHALTBILD C 
SCHEMA C 


| | 
A32 A3 


/ / 


Une connexion vers une autre page de schéma est 
indiquée par un chiffre et par une lettre indiquant le 
schéma que la connexion relie. 


Bang &Olufsen 


Versorgungsspannungen 


Alle Versorgungsspannungen in den Schaltbildern 
werden mit einem Pfeil sowie einer Indikation der 
Spannung angegeben. 


Beispiel: 

Neben der Netzspannung steht z.B. 7 CON. Dies 
bedeutet, daß die Versorgung an 7 Stellen auf das 
Schaltbild geleitet wird (7 CON. = 7 connections). 


SYMBOL FÜR SICHERHEITSKOMPONENTEN 


A 


Bei der Auswechslung von Komponenten mit 
diesem Symbol sind Komponenten mit der gleichen 
Ersatznummer zu verwenden. Die neue Komponente 
ist in derselben Weise wie die ausgewechselte 
Komponente zu montieren. 


MERBEDINGUNGEN 


Alle DC-Spannungen sind im Verhältnis zu Masse 
mit einem Voltmeter mit einem Eingangswiderstand 
von 10 Mohm gemessen. 


Die DC-Spannungen und Oszillogramme sind in der 
Fernseh-Betriebsart gemessen mit „BRILLIANCE” 
Pegel 20,,СОМТКА5Т” Pegel 24 und ,COLOUR” 
Pegel 40. 


Die DC-Spannungen sind in Volt (V) aufgegeben, z.B. 


0,7 V. 


Alle Oszillogramme und AC-Spannungen sind im 
Verhältnis zu Masse mit einem Oszilloskop oder 
Voltmeter mit einem Eingangswiderstand von 

1 Mohm gemessen. 


Die AC-Spannungen sind in Millivolt (mV) aufge- 
geben, z.B. 660 mV. 
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Tensions d’alimentation 


Sur les schémas tous les tensions d'alimentation 
sont munies d'une fléche et d'une indication du 
voltage. 


Exemple: 

А côté de l'indication du voltage est indiqué p.ex. 
«7 CON». Cela signifie que la tension d'alimentation 
en question est conduite à 7 endroits sur le schéma 
(7 СОМ. = 7 connections). 


SYMBOLE DES COMPOSANTS SECURITE 


/N 


En remplaçant un composant portant ce symbole il 
faut utiliser les composants du même numéro de 
référence. Le nouveau composant doit être monté de 
la même manière que celui qu’il remplace. 


CONDITIONS DE MESURE 


Toutes les tensions en courant alternatif (CA) sont 
mesurées par rapport à la masse à l’aide d’un volt- 
metre avec une résistance interne de 10 Mohms. 


Les tensions CC et les oscillogrammes sont mesu- 
rées en mode TV en adoptant «BRILLIANCE» 
niveau 20, «CONTRAST» niveau 24 et «COLOUR» 
niveau 40. 


Les tensions CC sont indiquées en volt (V), par 
exemple 0,7 V. 


Tous les oscillogrammes et les tensions en courant 
alternatif (CA) sont mesurées par rapport à la 
masse à l'aide d'un oscilloscope ou d'un voltmètre 
avec une résistance interne de 1 Mohm. 


Les tensions СА sont indiquées en millivolt (mV), 
par exemple 660 mV. 
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PCB2, VIDEO OUTPUT 
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PCB7, TELETEXT 
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DIAGRAM А TUNER AND IF SYSTEM 
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DIAGRAM B IF SYSTEM B/G/I/L 
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DIAGRAM C PAL/SECAM DECODER, VIDEO OUTPUT 
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DIAGRAM D STEREO DECODER, SOUND CONTROLS 
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Е 9 1 C809 4,cs46 
DUAL SOUND 


N PS92 


ТВА 1200 


02 c2 
гоо, Р гоо, 
407 — Т 
| i A А 


ш 
н 
о 
< 5.74МНт R(STEREO) 
о 0506 82 II (DL) 23 | RS40,, D RSS! | 24 28 | #522 | 2 
й 732K 
CSO7 C2 

_ Се? CS40 С531 С$22 С$18 

8515-14 222 2n2 ты аз SEN 
n 13 5 А2 сә0929 RS43 DI DI C2 


CS30 4 70n 8512-15 F63 


CI 


airs eue am | 


ТВА 1200 
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DIAGRAM E AF-AMPLIFIER, LINK INTERFACE A/V CONNECTIONS 


ө, О SOUND B/G/I/L 9 HEADPHONE BASIC BOARD Ж О 
8007089 | 
35V в OUT В515-6 B5202 рад 
É 2 ЕЁ OUT BSI5-5 BS20-5 135 
= 
|30  , В501-5 EXT.L  220n CS78,, 26 VOL. я E AS CVO2 Е 
CON. І TRE- 470p] ]470p I 
ІЗ! В501-4 | ЕХТ.В в! С577 28 SLCHI BASS | BLE " CS43 1 С542 4 
VOL ^ |/2 1533 4n7 mg 100 


CONTRÓL 


CONTROL 22 


CH2 L o 
CS33 m 
2u2 Tet 

VOLUME DI 

CONTROL 


8 


CI 


B C44 
B 
B |2V SENSE/DATA G67 


PI-4 CS 


BIAS * 


POWER SUPPLY МС4558 


1/2 11533 


m VIDEO(OUT) pss | 


DI 
о 853806 
CS55 — a 
CS38 x "oi RS42 


2р2 Ого 
о! 


ВІ 


в! RS59 sı RS64 DS69 CS99 


ві ETSI |М4001 IE 
CS57 L] ай ёй л1С569 
Я 


o 


о 
со (569 Al 
O 22u T SE С564 | 132 
x 2n7 BI = 2200 u A2 | © N 
в, С581 рсе] 3 о ого == б 
Е Ге свез SÉ 0568 P o 
242 OS] In T TDA2040 4 novum In 
reg В515-4 8566 | & | A ві 
А! й 
с590 CS68 В513-2 PI-5 
68n | 470n il 
Al 
ais] LCS62 Al в! В514-2 173 152 
99] u 100, 2 LÉ 4053 6.2У 
ВС557В у 2 Т, 35V 5 m R22 pp P3-4 130 
0545 TS47 ak СІ СІ 7 ® 
^2 SES ci RS72 ci RS74 DS73 CS66 = Е EXT.L 
9.3V x ” pres ІМ4001 |е T" з? 
BI É q РІ-14 G72 
зе З віС574 |574, В514-1 SES 
224 ЖЕ ы š іра 162 
ac ci | UV 22004 А! | © ge 4053 
pue x сі 6582 c, RS71 мг E vel © R23 
< со] CS73 "E 0575 AME © 
212 ols| In T TDA2040 © ee = "j | In 
р869 [а a | A в! 
{120K} с! 
Séi 


В515-3 H CS44 


100 С579 (S75 (7% ІСІ 
ва кш 68n | 270 | 4053 
CI CI 4 B2 RII 


SWITCHES 
DIOI CLOSED 
A2 0103 BAT85 CI c2 TOI ICZ 
L INE OR 
G76 LINK SW. ві 0102 gatas 20 
СС 
NY x 
ed. = 
TRIOO 
BC548B ава 
с2 B 
2.2 = 
ч 
C | Ку сз 
| 
21 PIN B2 
LINK SW. 242 | ох 
= Ke 
су 


1/8 161 
C3 
- 4053 |34 
š =l X 
A/V 2Г BIN or “Усі | > сі . Fe ci | 
SE En.‘ su das? MY тро! > = 
T 4 © e? 
cr Bco48B | Ge |pi-7 879488 UTE < P3-6 P3 
Кс] 
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DIAGRAM F POWER SUPPLY, DEFLECTION 


2-11 2-11 2-11 Bang & Olufsen 


POWER SUPPLY AND DEFLECTION 


НОЕ. DEF. COIG 


200V ЕА PGO2 RGI7 ct, 
[2K F 46K 8 | 


RL53 m 
[150] 


ТЕА 2029 


C21 сз RELOS CLII cz 37 
[180] 
220n TDA 4950 
2 1601 
E4 E4 
жанан ж и 
за Be DL25 С122 
A^ 10У 
Les (Ou T 2 
CL23 
| 2V Т. 
RLO7 
(OV) 7p e 
02 
и ШЕСІ 07 
E 503KHz 
Ы 09 | оз 
[220] 
03 
— CLO9 
100 
T D3 " | ЗУ 
C3 
= 
E 
А6 KEY P. & 20 LOGIC 


TIMING 


ШЕ BUSO8A 
a RL30 TL3 | 
& БА (4 F3 


0.57 


C3 
16V 


CL27 | 220p 
02 


Сс 
ü 


3 


пісаў” 
100) 


FT] 
jl RFO9 RFII 
|40K2 гута ЕА Fe 


DP5 | 
02 4х 1N4002 
| |i —PF02 ВЕО2 
04 


ЖЫЛАРЫ ПАРТ: Hike fe) 
of 5 BD639 
асы с С IN4002 со BC638 
D4 


| BPO2 


| 
| 220V-240V ^ 


ACT DPO9 І ООр 12, 
4x ВУ 255 | оі | РОД t2 a ЇЗ an Spa te RP 4B 19% Trance 
Жана as 
З e E2 КҮ " ol (OV) 
d о! | і2 BY299 eral (3CON) a (ЗСОМ) 
DPO8Y ОРО7 o 50м EE 200V 
x | op Т Е2 D2 EH 
Fi 2 BAI57 ОРАЗ ,,RP42 À ӨС) 
2 © 
FI [2р9 = ae 21V DP45 E? CL 58 X 
К е | ІІМ 200У A Zu © 
a е DP36 |, DP38 


т 


а СЕУ 


4700, 
Е2 


BC558B 


ог СР.55 330p 


5х|М4001 
DPI9 DPI8 DPI7 


DP33 
02 


| BYW80-150 р? 
CP32 


) STAND BY і 
РОБ ІТТ PICTURE TUBE 


ӘУ (9V) 
БЛГ 


200V 


жәке» — VERTS DEF. 
Е7І E69 091 C33 All Al4 G/H96 E80 G94 688 692 C30 COIL 


Bang &Olufsen 2-12 2-12 2-12 


4 DIAGRAM С IR-RECEIVER, CONTROL, MAINS SWITCH 


| 
nee | BASIC BOARD зу OP ms À | - ДЕ — Э” th A5 D52 F9 F92 C) MAINS FILTER F89 F90 
DI D2 = 
|37 © BRO2-I RRB6 ci Dëse ш НІ H2 >| || # 8 
бу 5 5 [5 [8115 & 
= < “ < 7 Ш E = 
| ка uj A (ёд) 
< O 24 um “ 
e | m É Е i 
! Ml H 04 n 
< о = a D 
QO} ol Ш о 2 
n ul 3 
IR |7 сг ВВ62 = 5 
SWITCH А [оок] E > T 
DR62 els «|+ 
8v2 C œ 
СІ = l O 
SWITCH C SE 
5у ale 
ві RR7O 
2К7] 
SWITCH В SDA-DATA | £! °T om ER F95 
CR70 
220p 
с H 
SCL -CLK s 
CR69 BEDA 
220p 
ха І BC547B 
A/V 21 PIN LINK SWITCH ENABLE ir 
14 F94 
І ME оз ЕЕ.) 
LINE LINK SWITCH ТЕЗ ВС328-40 
BC547B 
п TRI TR2 


LINK TRANSMITTER 2xBC547B 


R5 


LINK RECEIVE А/У ВС55818! TR57 


62 CR59 


СЧ 
ү 
GE 


2,5V/0V CR6 | | ЗМ 


BI 
| On dm 
C3 С 


TEXT S/M VIDEO INT/EXT. 


ВЕОТ- 10 


BC328-40 ві 
TRO | 


8K ІО BIT ROM PAL/SECAM 
512 4 BIT RAM 


RR23 ., RRO! 


DR23 DR24 [100] 


В! В! 


Э ES О u Г. E 141 


06 BI ST: D Y 
A4 


d 


RR24 ., RR25 


CI 


DATA/I2V SENSE 


RGB ACTIVE 


TRANSPOSER PROGRAM RUN TEST 
OSC. OSC. GND | 


4,21 


PSEUDO POWER FAILURE РІ-7 


PSEUDO 


" ge PI-8 aca Р!-2 4 


ЭТ. BY 


ді RII 5у 137 


` CII 
BN A4 Ze ЧЫ о 
BC328-40 DI 220n a с М 
4MHz А4 B4 
в! TRO8 us 83 
CR87 CR88 че 82 
"t 
PSEUDO IEN IER >Ë ~ 
СІ = 
Ki 
B4 B3 а 
ШІ ue СЗ = 455kHz ^ 
Си |с 47р MIN ВРІ ва 2 
т A хе |+ м 
x Жа” -із 
Së ш сг si ER 2 А2 
cct Ir ŒN Ir B4 2 470p 2,2У й 2n2 
c2 c2 470 0.6V га о со |5 
р G | «|с C6 
141 РУ 84 в2 Р 
0.6V 4 ТЕ! TR2 вз A2 aoe «8 68K | 
pow we pcm 7 BC549B BF240 Se ol 4706 _ € 8l Pi=2 135 
| | СБ rie alg a2 TR5 | D? TR7 
IO GE 470n à се ВҒ240 82 BC548B 
іЭ] als | | в2 
xs GE о з 
Се ag сс Го о | 
в2 с2 Us | = D E 
a | 
WW > Ф | LI ва 
а | 5 | 455kHz | 
он - (аа ss. ане же asa 3 
29 Б [І 
ES 


KH 
Р96 E67 E82 F87 C34 F88 T АЗ 
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DIAGRAM H TELETEXT DECODER, DISPLAY (PCB 14 can be in set only if there is no teletext decoder) 


En ak aum КЕР. ——————— СС CA а“ | АЕ DISPLAY 
БЕР Y Ф ON BASIC BOARD 
© К! 2 
(1: C3 


B 
| OOK ў 
_@ Ў 
“q s 


TR9 ND 


BC558B| в, C12 
BI 


ві 100р 50р TRII 
CIA BC557A 
опа 5 с! 
C21 11844 с? ce T GL 
220} ^! B! 
VIDEO 
CIO 
| іп 
Al 
F96 P2-10 RL e Re ва 
ву ЕРЕ % BENI 5V 
>) 157 CI C2 cs L 
ce BC338 ^ ,, ВЗ A3 A3 At 
ap ШЕ оол | oof АЗ a 
«Шо Gr i 
SS TR6 рые 
x BC338 . FLYBACK 


H. FLYBACK 


2 TELETEXT 
C40 À SYNC. ЗУ 12,5У бу 
і Е РР ВУ то 1 суз5 | суза Levit | cvı2 | БУА 
Е97 | Ом 22n 47 22n “а Ҹа - DEI et = © = XV74 
Le ІС Te і" 9o EE що Pol LS © о 2V4 
R24 go GEZ cL (Ші x= ci - = = ci 
100K 22 B2 B2 BI В! Be СІ 
хі 
Р "ss. > 
TRA Us = re СМІО 
>° = i 24 
BC558B| „| С4 Ge d^ 
а 135 6 ЕТ ЕТЕКТЕН 
Le | ООрр CV67 
— lH ас ЖЕТЕ 
EI E 22n 
cel Í ме [ote EES 
вав 
VIDEO 5 222.01. 
Ce 
І іп 29 
B2 
E98 TEXT S/M PHASE SHIFT 
PULSE GEN. z 2 07 ре DS ра DS ре р! ро уро 


PULSE СЕМ. А12 


x оғ bef | [ae 
on. cu ТІГІ. 


BC847B IV28 ai 


SYNC. SDAS2SI 


SEP, 


BC847B,, 
TR8 


25 
D O: TE coe. зас ШЕ mon, 
^2 B2 2 обо a | VIR 22 E 


з A|C S2 ER 


I 

| 

ИЕ 
19 BC847B BC847B | & 8l 

| 

| 

| 


> TS HE LOSS суз “ss. 
B2 82 1 ~- COMPENSATOR ch іп 22 
CV29 Е 
5 a CV29 470 NE ERE ИИ 
----------------------------------- з " e PLL-FILTER - Р 
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Ғ87 13V le] 9 
© | 
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F96 0, Lvio „Rvio À DVI Іс, | 
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m 5 «КО Al a? E E cu 47K | $ Ci 
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ерер З Ce «| ю o ar ar “” us c2 
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Bang & Olufsen 2-14 2-14 


BEOLINK 1000 TERMINAL 
5 Sp = 8930130 
Жазу hoo У пр, Ze! 
e SI E 


зза З аа 
o 
С 7 с SET = 
Satellite TV Text Link 


Ku. i чаччы +. "am Pm LIE 
Shift ed" St V. Тара А. Tape Radio 
id iu a ыы. - ^ 
Ge Zeg Mix / >> SE 
° е 
E^ 
зайын dea MP жылық ax m ADU a oe rss d'en 
(2 (2 
Analog А "E picture 


IC1 * 


MC 68HC04 - РЗ 
B&O 8340776 


x1,5V оо 


Hill: 
1 


VSS MDS Transmit 


4,5У p > А А Ls 


4,5V 


3,64 MHz 


X1 


C3 C4 
Т je 


TRO c3 
TR7 Др в TRS 
Е 28 е ЕВ 
Cat ©) 
"1 WE 
€ С 
[Эви 
R13 ENS 
ШЕШ 
RE 3 
TR2 Е ШЕ 
с BE 
14 8 в [ 388 
1С2 FR? 
1 7 -І ЕС5 
Ref ] 
à R18 
SIT E 
Cut S RIS 
сз 
š 
18 
T 
R17 
TE 
R3 
E J 
ШШЕ Зб 
R2 
C2 
в TR! КЕ 
С 
Е 
AVES Св 
wl rw 
Di 
03-44- Ë ARA 
04-46- R10 
генде TE 
05-4- 
" 
R16 
C6 
R15 
E? 
blue red 


-1 


3-1 


LIST ОЕ ELECTRICAL PARTS 


PCB 1, 8053219 Basic Board 
f/ITT picture tube, see page 7-1 
РСВ 1, 8053272 Basic Board 
f/VC picture tube, see page 7-1 


8341106 136 TDA 8145 


8341107 136 TDA 4443 


8341115 136 TDA 4445B 


8341108 136 


TEA 2029 


8341123 136 HD 404918 w/Teletext 
8341124 136 HD 404918 w/Display 


8341109 136 TD 6316 B 


8320782 58 
8320783 20 
8320497 20 


8320510 20 
8320797 17 


8320595 20 
8320510 20 
8320509 20 
8320626 17 


8320784 20 
8320784 20 
8320784 20 
8320784 20 
8320595 20 
8320510 20 


8320510 20 
8320510 20 


8320509 20 


8300058 209 
8300058 209 


8300173 209 
8300058 209 
8300058 209 


8300618 209 
8300058 209 


8300618 209 
8300058 209 
8300058 209 


BF 763 
BC 558A 
BC 547B 


BC 558B 
BC 639 


BC 337-40 
BC 558B 
BC 548B 
BC 368 


BC 328-40 
BC 328-40 
BC 328-40 
BC 328-40 
BC 337-40 
BC 558B 


ВС 558B 
BC 558B 


BC 548B 


1N 4148 
1N 4148 


ZPD 8.2 
1N 4148 
1N 4148 


BA 282 
1N 4148 


BA 282 
1N 4148 
1N 4148 


ТІ62 
ТІ68 


ТЕЛІ? 


1r19 
TP24* 
TP45 
TP48 


TR57 
TR78 
TR80 
TR83 
TR84 


FIIS 


8320510 
8320510 


8320800 


8320781 
8320800 
8320430 
8320391 


8320510 
8320510 
8320509 
8320509 
8320784 


8320497 


А indicates that static electricity may destroy the component. 


* Specially selected or adapted sample. 


20 
20 


39 


DL03 
DL06 
DL13 
DL14 
DEIS 
DL19 
DL20 
DEZI 
DL22 
DL23 


DP06- 
DP09 
DP13 
DP16 


DP17- 
DP19 
DP21 
DE23 
DP24 
DP25 
DP26 
DP33 


DR23 
DR24 
DR25 
DR26 
DR62 


BC 558B 
BC 558B 


BU 508A 


BD 434 
BU 508A 
BC 639 
BC 638 


BC 558B 
BC 558B 
BC 548B 
BC 548B 
BC 328-40 


BC 547B 


DT02 
DT03 
DT07 
рто9 


8300058 209 
8300058 209 
8300058 209 
8300058 209 
8300350 209 
8300058 209 
8300058 209 
8300488 202 
8300518 217 
8300058 209 


8300612 209 


8300058 209 
8300058 209 
8300023 209 


8300518 217 
8300613 209 
8300058 209 
8300620 209 
8300518 217 
8300614 221 


8300058 209 
8300058 209 
8300023 209 
8300173 209 
8300173 209 


8300058 209 
8300058 209 
8300498 215 
8300498 215 


КЕ01 
RF03 
RF04 
КЕ09 
RF10 


RGO1 
RG03 


RI19 
RI49 
RI53 


RL10 
RL16 
RL22 
REZ? 
RL30 
RL42 
RL44 


RP02 
RP05 
RP19 
KP21 
RP23 


RT04 
RT14 


RV12 


РЕ02 


PG02 
РС08 


РІЗ6 


PLO1 


1N 4148 
IN 4148 
IN 4148 
1N 4148 
ZPD 36V 
1N 4148 
1N 4148 
ESM 740 
BA 157 
1N 4148 


BY 255 


IN 4148 
1N 4148 
1N 4002 


BA 157 

БҮ 399 

1N 4148 
ZPD 4.3V 2% 
BA 157 
BYW 80-150 


1N 4148 
IN 4148 
IN 4002 
LPD 92V 
ZPD 8.2V 


1N 4148 
1N 4148 
1N 4150 
1N 4150 


5011615 3 MQ 5% 1/2W 

5020228 8.87 КО 196 1/4W 
5020212 4.02 КО 1% 1/4W 
5021072 40.2 КО 1% 1/4W 
5030031 Resistor network 


5020362 56.2 КО 1% 1/4W 
5020291 3.52 КО 1% 1/4W 


5011613 Resistor w/coil 
5021067 10 Q 5% 0.3W 
5020263 100 КО 1% 1/4W 


5020263 100 КО 1% 1/4W 
5020291 3.32 КО 1% 1/4W 
5020738 470 О 5% 0.3W 
5020709 100 Q 5% 2W 
5100203 0.47 О 10% 2W 
5020547 68 О 5% 2W 
2021062 56 О 5% 0.3W 


5021098 10 МО 5% 1W 
5104023 8.2 КО 5% 3W 
5100358 3.9 Q 5% 3W 
5100359 0.05 Q 
5100360 150 Q 5% 7W 


5021068 22 Q 5% 0.3W 
5011749 3.9 КО 5% 1W 


5021068 22 Q 5% 0.3W 


5370372 1 kQ 20% 


5370374 2.2 КО 20% 
5370310 100 КО 20% 


5370376 2.2 КО 20% 


5370377 22 КО 20% 


Bang &Olufsen 


DL25 
DL28 
DL38 
DL41 
DL46 
DLol 
DL52 
DL55 
DL57 


DP36 
DP37 
DP38 
DP41 
DP43 
DP45 
DP46 
DP47 
DP51- 
DP54 
DP56 


DR77 
DR78 
DR81 
DR83- 
DR85 


DT14 
DT21 
DT22 
DT23 


8300181 218 
8300058 209 
8300058 209 
8300610 208 
8300304 221 
8300611 209 
8300518 217 
8300518 217 
8300619 209 


8300058 209 
8300616 209 
8300058 209 
8300613 209 
8300518 217 
8300189 209 
8300023 209 
8300023 209 
8300023 209 


8300321 209 


8300058 209 
8300058 209 
8300479 209 
8300058 209 


8300210 209 
8300498 215 
8300498 215 
8300479 209 


RF13 
RF17 


RG08 


КІ54 
RI56 
RI74 


RL46 
RL50 
RL53 
RL56 
RL57 
RL58 


RP25 
RP28 
RP37 
КР42 


RT16 
R123 


PF14 


РС12 


PLIS 


ВА 220 
IN 4148 
IN 4148 
BYW 76 
BY 228 
BY 397 
BA 157 
BA 157 
ZPD 16 


IN 4148 
IN 5822 
1N 4148 
BY 399 

BA 157 

ZTK 11 
1N 4002 
1N 4002 
1N 4002 


ZED 33V 


1N 4148 
1N 4148 
ZPD SAY 
1N 4148 


ZPD 30V 
13 4150 
IN 4150 
ZPD 51У 


5021250 39.2 KQ 1% 
5011614 3.3 Q 5% f/VC 
picture tube 


5011622 3 Q f/ITT picture tube 


5021061 22 Q 5% 0.4W 


5020263 100 КО 1% 1/4W 
5020110 10 КО 1% 1/4W 


5020462 27 О 5% 0.3W 


5021063 1 КО 10% 0.5W 


5020755 1 О 10% 0.3W 
5100357 130 Q 5% 2W 
5020543 22 О 5% 2W 


5011034 2.2 КО 5% 1/2W 
5021065 220 О 10% 0.5W 


9100359 0.05 Q 
5100360 150 Q 5% 7W 
5100362 0.034 О 
5021064 1 Q 10% 0.3W 


5011749 3.9 КО 5% 1W 


5021066 22 О 10% 0.3W 


5370380 1000 20% 


5370374 2.2 КО 20% 


5370378 22 КО 20% 


O 
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CF01 
CF06 


CG01 
CG02 
CG06 


C101 
СІ02- 
СІ05 
СІ07 
СІ08- 
CI10 
CI12 
CI18 
CI21 
СІ22 
C123 
CI27 
CI33 
CI36 
CI38 
CI45 
CI46 


CLO1 
СІ,02 
CLOS 
СІ,06 
CL07 
СІ,08 
СІ,09 
CL10 
CL11 
CLI3 
CL15 
CL16 
CL17 
СІ,18 
CL19 
КЕЛІ 
CL22 
CL23 
CL24 


CP02 
CP03 
CP04 
СР06 
CP07 
CP08 
СР14 
СР15 
СР19 
СР23 
СР24 
СР26 


CRO7- 
CR18 
CR25 
CR26 
CR27- 
CR29 
CR32 
CR38 
CR59 
CR61 
CR66- 
CR70 


4130438 470 nF 5% 63V 
4130193 22 nF 20% 63V 


4200561 10 pF 20% 50V 
4130311 680 nF 10% 63V 
4130235 47 nF 20% 63V 


4000086 5.6 pF +0.25 pF 63V 
4010027 1 nF 10% 63V 


4000177 12 pF 5% 63V 
4010027 1 nF 10% 63V 


4000215 68 pF 5% 63V 

4130193 22 nF 2090 63V 
4000160 220 pF 5% 63V 
4100244 180 pF 5% 63V 
4000057 47 pF 5% 63V 

4130193 22 nF 20% 63V 
4200515 4.7 uF 20% 25V 
4200508 22 рЕ 20% 25V 
4000200 82 рЕ5% 63У 

4130193 22 пЕ 20% 63У 
4200508 22 рЕ 20% 25У 


4200395 470 рЕ-10+50% 16V 
4130264 68 nF 10% 63V 
4000160 220 рЕ 5% 63V 
4010027 1 nF 10% 63V 
4100210 1.5 nF 5% 63V 
4100244 180 pF 5% 63V 
4200129 100 pF -20+50% 16V 
4010027 1 nF 10% 63V 
4130226 220 nF 10% 63V 
4010188 2.2 nF 10% 63V 
4130216 22 nF 10% 63V 
4130440 3.3 nF 2.5% 

4130193 22 nF 20% 63V 
4010027 1 nF 10% 63V 
4130226 220 nF 10% 63V 
4200426 1 uF 20% 50V 
4010141 47 пЕ 10% 500V 
4200515 47 pF 20% 25V 
4130315 15 nF 5% 63V 


4020012 4.7 nF 20% 400V 
4200609 150 pF -20+50% 385V 
4200403 100 UF -10+100% 25V 
4130433 1.5 nF 1 kV 

4130432 1.5 nF 1 kV 

4130432 1.5 nF 1 kV 

4000057 47 pF 5% 63V 
4000176 100 pF 596 63V 
4200516 47 pF 20% 16V 
4130431 2.2 nF 20% 1 kV 
4200584 47 НЕ 20% 100V 
4200704 470 uF 20% 25V 


4000176 100 pF 5% 63V 


4200813 2200 рЕ 16V 
4130193 22 nF 20% 63V 
4010027 1 nF 10% 63V 


4000176 100 pF 5% 63V 
4130220 10 nF 5% 63V 
4010027 1 nF 10% 63V 
4130220 10 nF 5% 63V 
4000160 220 pF 5% 63V 


CF07 
CF19 


CG11 
CG12 


CI47 
СІ48 
CI49 
CI50 
C151 
CI53 
CI54 
CIO» 
CI56 
CI58 
CI60 
CI62 
CI66 
CI73 
CI74 
CIS 
CI76 


CL26 
CL27 
CL29 
CL32 
(36 
СІ,41 
СІ,43 
СІ,44 
СІ,48 


Chol 
CL52 
CL54 
C59 
CL56 
CL58 


CP27 
CP29 
CP31 
CP32 
CP33 
СР 
CP38 
CP41 
CP42 
CP43 
CP46 


CR71 
CR78 
CR80 
CR84 
CR85 
CR86 
CR87 
CR88 
CR90 


4130193 
4000176 


4010105 
4100238 


4130230 
4200129 
4130193 
4130235 
4000363 
4000135 
4000135 
4100228 
4000176 
4010027 
4010027 
4200517 
4010106 
4000057 
4130193 
4200544 
4200561 


4200517 
4000160 
4130382 
4200510 
4200488 
4130439 
4130437 
4130436 
4130435 


4130429 


4200512 
4200622 
4130163 
4130434 
4130441 


3-2 


22 nF 2096 63V 
100 pF 5% 63V 


1 nF 10% 63V 
3.3 nF 5% 63V 


100 nF 20% 63V 
100 pF -20+50% 16V 
22 nF 20% 63V 

47 nF 20% 63V 

47 pF 296 63V 

150 pF 5% 63V 

150 pF 596 63V 

330 pF 5% 63V 

100 pF 596 63V 

1 nF 1096 63V 

1 nF 10% 63V 

2.2 uF 20% 50V 

10 nF -20--8096 40V 
47 pF 5% 63V 

22 nF 20% 63V 

22 uF 20% 16V 

10 uF 20% 50V 


2.2 uF 20% 50V 
220 pF 5% 63V 
56 nF 5% 63V 

10 pF 20% 16V 
22 UF 20% 25V 
20 nF 5% 400V 
220 nF 5% 250V 
440 nF 5% 250V 
11 пЕ 3.5% 1500V 
f/VC picture tube 
12 nF 2.596 1500V 
f/ITT picture tube 
1000 uF 16V 
1000 pF 40V 

680 nF 10% 250V 
330 pF 1000V 

10 nF 


4200584 47 рЕ 20% 100V 


4010062 


330 pF 10% 63V 


4130235 47 nF 20% 63V 


4130230 
4200810 
4130434 


100 nF 20% 63V 
1000 pF 63V 
330 pF 1000V 


4200811 4700 pF 25V 


4010062 
4200812 
4130430 
4130193 
4200813 


4010027 
4130290 
4010027 
4200561 
4200510 
4130193 
4000244 
4000244 
4130193 


330 pF 1096 63V 
150 ШЕ 150V 
100 pF 1 kV 

22 nF 20% 63V 
2200 pF 16V 


1 nF 1096 63V 
68 nF 20% 63V 
1 nF 1096 63V 
10 pF 20% 50V 
10 uF 2096 16V 
22 nF 20% 63V 
27 pF 596 50V 
27 pF 596 50V 
22 nF 20% 63V 


Bang &Olufsen 
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Resistors not referred to are standard, see page 3-12. 


CTO1 4130193 22 nF 20% 63V CT15 14010024 470 рЕ 10% 63V 
СТ02 4010027 І nF 10% 63V CT16 4000176 100 pF 5% 63V 
СТ03 14010027 1 nF 10% 63V CT17 4000120 6.8 pF +0.25 pF 63V 
СТ04 4200516 47 pF 20% 16V CT18 4000200 82 pF 5% 63V 

СТ05 4000176 100 pF 5% 63V CT19 4000244 27 pF 5% 50V 
СТ06- 4010027 1 nF 10% 63V CT20 4010063 4.7 nF 10% 63V 
CT08 CT21 4000176 100 pF 5% 63V 
CT10 4200600 470 НЕ 20% 16V CT22 4010024 470 pF 10% 63V 
CT11 4130234 470 nF 10% 63V CT24 4130193 22 nF 20% 63V 
CT12 4130306 100 nF 10% 63V CT26 4100244 180 pF 5% 63V 
CT13 4010027 1 nF 10% 63V CT27 4010027 1 nF 10% 63V 

CT14 4010027 1 nF 10% 63V CT28 14000176 100 pF 5% 63V 
СҮ01 4010024 470 pF 10% 63V CV04 4010062 330 pF 10% 63V 
CV02 4010024 470 pF 10% 63V CV12 4200403 100 pF -10+100% 25V 


CV03 4010062 330 pF 10% 63V 


1611 8022285 Coil 


ІЛ01 8022286 Соп 36 МН» 11483 8020595 Coil 6.8 uH 
1102 8022287 Соп 36 MHz 1148 8022290 Coil 22 uH 
EIZI 8022288 Coil 36 MHz LI50 8022291 Coil 390 uH 
1122 8022289 Соп 36 MHz 1172 8022293 Соп 38.9 MHz 
[141 8022293 Соп 38.9 МН» 

LL32 8022292 Coil LL53 8014087 Transformer 
LL35 8022311 Coil 4 uH LL54 6710018 Ferrite core 
LL46 8022312 Coil LL55 8022314 Coil 75 uH 
LE52 8022313 Coil 11 uH LL56 8022315 Coil 40 uH 
ГРОЗ 8013418 Transformer LP39 6710019 Ferrite core 
ГР04 8014088 Transformer LP40 6710019 Ferrite core 
LP24 8022316 Coil 6 uH LP43 6710019 Ferrite core 
LP32 8014086 Transformer LP44 6710019 Ferrite core 
LT03 8022294 Coil 22 рН LT21 8022294 Coil 22 uH 


LT13 8022294 Coil 22 рН 


FI29 8030617 Filter OFWG 3204 f/type 3140-3141 
8030081 Filter OFWG 3201 f/type 3143/44/45/46/47 


QLO07 8030084 Cer. res. 503 kHz 
QR83 8030149 Cer. res. 4 MHz 
QT16 8090079 Crystal 4 MHz 


TU 8050115 VHF tuner 
TU2 8050116 UHF tuner 


XR85 8700024 Battery 2.4V 


ВЕ01 7220551 Plug 14 pol 


BLO4- 7500013 Contact pin BL46 7500013 Contact pin 
ВІ,09 BL55 17500013 Contact ріп a 
BL11 7500013 Contact pin | 


BP02 7500013 Contact ріп BP10 17500013 Contact ріп 
BP06 7500013 Contact ріп BP11 17500013 Contact ріп 


Bang &Olufsen 


Watch dog 


PCB 2, 8003823 Video Output 


BR13 


ВУ07 
ВУ10 
ВУ11- 
BV13 


3-4 
7500013 Contact pin 
7220739 Plug 4 pol 


7210750 Socket 21 pol scart 
7500013 Contact pin 


TR22 
TR23" 
TR31 
TR32 
TR33* 


D23 
D31-32 
D33 


R25 
R28 
R31 
R32 
R35 
R38 
R39 


ZK 
C21 
(22 
C31 
(32 


8320505 
8320631 
8320440 
8320505 
8320631 


49 
17 
44 
49 
17 


ВЕ 422 
ВЕ 423 
ВЕ 869 
ВЕ 422 
ВЕ 423 


8300533 217 ВА 157 
8300058 209 ІХ 4148 
8300533 217 ВА 157 


5020774 47 КО 5% 1W 
5370350 47 КО 20% 0.1W 
5020758 1 КО 5% 0.3W 
5020697 22 КО 5% 1W 
5020774 47 КО 5% 1W 
5370350 47 КО 20% 0.1W 
5390027 Focus + G2 


4010105 1 nF 10% 63V 
4000204 100 pF 5% 63V 
4010105 1 nF 10% 63V 
4000204 100 pF 5% 63V 
4010105 1 nF 10% 63V 


BRO2 7220462 Plug 3/3 pol 
ВК03- 7500013 Contact pin 
BR10 
BS15 7500013 Contact pin 
BV01 17220462 Plug 3/3 pol 
ВҮ04 17220742 Plug 14 pol 
BV05 17220741 Plug 18 pol 
BV06 17220740 Plug 13 pol 
6275749 Mains cable w/holder 
6270416 Focuscable 
ТК1- 8320497 20 BC 547B 
TR4 
0124 8300058 209 1N 4148 
C1 4200512 1 рЕ 20% 50V 
(2 4010107 22 пЕ-20--80% 40V 
C3-C4 4200510 10 pF 20% 16V 
TRI 8320503 20 BC 557B 
TR11 8320440 44 ВЕ 869 
TR12 8320505 49 BF 422 
TR13* 8320631 17 BF 423 
TR21 8320440 44 BF 869 
D1 8300194 209 Z20V 5% 
D11-12 8300058 209 ІМ 4148 
DIS 8300533 217 BA 157 
D21-22 8300058 209 1N 4148 
R2 5020812 0.22 Q 10% 0.4W 
R3 5020495 10 Q 10% 1W 
R11 5020758 1 КО 5% 0.3W 
R12 5020697 22 КО 5% 1W 
R15 5020774 47 kQ 5% 1W 
R18 5370350 47 kQ 20% 0.1W 
R21 5020758 1 kQ 5% 0.3W 
R22 5020697 22 KQ 5% 1W 
C1 4010123 1 nF 10% 500V 
CZ 4200626 33 UF 20% 250V 
СЗ 4200628 100 НЕ 20% 16V 
С4 4000155 56 рЕ 5% 63У 
С5 4010165 10 nF 20% 2kV 
C11 4000362 56 pF 5% 63V 
51 7200067 Socket/picture tube 
7210635 Socket/focus 
P1 7220428 Plug 6/6 pol 
P2 7210273 Socket 6/6 pol 
PS 7220624 Plug 6 pol 
P4 7220625 Plug 3 pol 
CP1 6031925 Lead to ground wire 
«Ра 6031926 Lead to chassis 


* Specially selected or adapted sample. 


3-5 


РСВ 5, 8003829 IR-Receiver 


РСВ 7, 8003914 Teletext 


Bang & Olufsen 
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Resistors not referred to аге standard, see page 3-12. 


ТКІ 8320627 20 ВС 549В TR4 8320510 20 BC 558B 
TR2 8320625 42 BF 240 TRS 8320625 42 BF 240 
TR3 8320509 20 BC 548B TR67 8320509 20 BC 548B 
D1 8330145 244 BPW 82 

D2-5 8300058 209 IN 4148 

D6-9 8330135 241 GL-1 HD202 

C1-2 4010128 470 pF 10% 63V C9 4000193 47 pF 5% 63V 
C3 4000193 47 pF 5% 63V C10 4010128 470 pF 10% 63V 
C4 4000139 100 pF 5% 63V С11-12 4130233 220 nF 20% 63V 
C5 4130313 470 nF 20% 63V C13 4000193 47 pF 5% 63V 
C6 4010128 470 pF 10% 63V C14 4130315 15 nF 5% 63V 
C7-8 4010103 2.2 nF 10% 63V 

L1 8020562 Coil 455 kHz 

BP1 8030056 455 kHz +1 kHz 

P1 7220632 Plug 8 pol 

IV25A 8340720 136 SDA 5231 IV45A 8340885 136 НМ 6264 LP-15 
IV35A 8341068 136 SAA 5243 IV70 8340767 103 TEA 2014 
TR2 8320510 20 BC 558B TR? 8320202 20 BC 557A 
TR4 8320510 20 BC 558B TR8-12 8320755 51 BC 847B 
TR6 8320497 20 BC 547B 

TV01 8320632 17 BC 636 TV36 8320509 20 BC 548B 
TV03 8320509 20 BC 548B TV39 8320509 20 BC 548B 
TV06 8320509 20 BC 548B TV63 8320510 20 BC 558B 
TV21 8320509 20 BC 548B TV69 8320510 20 BC 558B 
TV33 8320509 20 BC 548B TV72 8320509 20 BC 548B 
TV34 8320509 20 BC 548B TV73 8320509 20 BC 548B 
D1 8300482 250 LL 4148 D4 8300607 250 Z 3.3V 5% 
р2 8300605 250 7 10V 5% D6 8300482 250 LL 4148 
DV06 8300498 215 ІМ 4150 DV64 8300058 209 IN 4148 
DV08 8300479 209 ZPD 5.1V 2% DV66 8300498 215 1N 4150 
DV11 8300498 215 IN 4150 DV68 8300498 215 IN 4150 
RV10 5020812 0.22 О 10% 0.4W 

RV11 5020657 4.7 О 10% 0.35W 


А indicates that static electricity may destroy the component. 


Bang &Olufsen 


PCB 9, 8003824 P-Step/ 
Mains Filter 

РСВ 9, 8003905 P-Step/ 
Mains Filter Australia 


Fi 


S6 


EI 
Р2-3 
ET 


3-6 


4000135 150 pF 5% 63V 7 4010105 1 nF 10% 63У 
4000342 1 nF 10% 50У С8 4010118 330 рЕ 10% 63У 
4200517 2.2 pF 20% 50V C9 4200516 47 uF 20% 16V 
4000243 100 pF 5% 63V (12 4000236 470 рЕ 10% 50У 
4000135 150 рЕ 5% 63У C13-15 4010041 10 һЕ-20--80% 40V 
4010142 10 һЕ-20--80% 40V 

4200395 470 pF -10+50% 16V CV25 4000133 15 pF 596 63V 
4200544 22 yF 2096 16V CV27 4010081 270 pF 1096 63V 
4200483 47 pF 20% 16V СҮ28 4130193 22 nF 2096 63V 
4200380 1 pF -20+50% 63V CV29 4010024 470 pF 10% 63V 
4200483 47 uF 20% 16V CV31 4010027 1 nF 10% 63V 
4130193 22 nF 20% 63V CV32 4000133 15 pF 5% 63V 
4200487 10 uF 20% 50V CV33 4130220 10 nF 5% 63V 
4130193 22 nF 20% 63V CV34 4130193 22 nF 20% 63V 
4201069 2.2 uF 20% 35V CV35 4200510 10 pF 20% 16V 
4130270 68 nF 5% 63V CV36 4000176 100 pF 5% 50V 
4000160 220 pF 5% 63V CV37 4200510 10 uF 20% 16V 
4130308 220 nF 1096 63V CV66 4200510 10 uF 20% 16V 
4130223 47 nF 10% 63V CV67 4130193 22 nF 20% 63V 
4000030 15 pF 5% 63V CV68 4200484 10 uF 20% 25V 
4200519 1 pF 20% 35V CV70 4200510 10 UF 20% 16У 
4010106 10 nF-10+80% 40V CV71 4200510 10 uF 20% 16V 
4130193 22 nF 20% 63V CV76 4130346 330 nF 10% 63V 
4000244 27 pF 5% 50V 

8020582 Coil 10 uH 

8020582 Coil 10 uH 

8020554 Coil 15 uH 

8090041 Crystal 13.87 MHz 

8030091 Cer. filter 

8700018 Battery 2.4V 

7210627 Socket 13 pol BV11 7500013 Contact pin 


7210628 Socket 4 pol 


5011209 10 МО 5% 1/2W 
5020877 12 О 10% 0.25W 
5230009 PTC 40 + 1000 Q 265V 


4130279 100 nF 20% 275V 
4010041 10 пЕ-20--80% 40V 
4130100 68 nF 10% 250V 


8022268 Coil 2 x 36mH 
8022269 Coil 2 x 0.4mH 


7600090 Relay 12V 


6600009 Fuse 2А-Т/250У 
7200066 Fuse holder 


7400318 Switch 1 pol 


7220630 Plug 10 pol 
7220424 Plug 2/2 pol 
7210386 Jack socket 


3-7 Bang &Olufsen 
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РСВ 12, 8003830 ІСІ-2 8340340 101 CD 4053 BCN 


Resistors not referred to are standard, see page 3-12. 
Interface Audio/Data ананасы cM 


TR1-2 8320509 20 BC 548B 
TR100- 8320509 20 BC 548B 


106 
DI 8300173 209 Z8.2V 5% D102 8300544 209 BAT 85 
D2 8300201 209 Z6.2V 5% D103 8300544 209 BAT 85 
D3 8300058 209 1N 4148 D104- 8300058 209 IN 4148 
D100 8300201 209 Z6.2V 5% 106 
D101 8300058 209 IN 4148 D107 8500544 209 BAT 85 
C1 4200512 1 рЕ 20% 50V C10 4200510 10 pF 20% 16V 
C2 4200510 10 pF 20% 16V C11 4200395 470 uF -10+50% 16V 
C3 4200512 1 pF 20% 50V C14 4010105 1 nF 10% 63V 
С4-5 4200510 10 pF 20% 16V CLS 4200517 2.2 UF 20% 50V 
C6 4200628 100 рЕ 20% 16У C100 4130262 22 nF 20% 63V 


C7-9 4200517 2.2 pF 20% 50V 


P1 7220551 Plug 14 pol P3 7220319 Plug 8 pol 
Бо 7220318 Plug 6 pol Po 7220629 Plug 9 pol 


СР2 7500013 Contact plug 


PCB 13, 8003831 C1-8 4010041 10 nF-20+80% 40V 
A/V Connections 

P1 7220439 Plug 14/14 pol 
РСВ 14, 8003828 Display ІСІ 8340175 101 CD 4015 СМ 


IC2 8340721 138 MB 88303 


ТК1-4 8320509 20 BC 548B TR8-9 8320510 20 BC 558B 
TR5 8320510 20 BC 558B TR10 8320497 20 BC 547B 
TR6-7 8320512 20 BC 338-25 TR11 8320202 20 BC 557A 
D1 8300296 209 Z5.6V 2% D5 8300058 209 1N 4148 
D2-3 8300058 209 ІМ 4148 D6 8300201 209 Z6.2V 5% 
D4 8300173 209 Z8.2V 596 D7 8300058 209 ІМ 4148 
R1 5020701 12 Q 5% 1W 

C1-2 4130230 100 nF 20% 63V C10 4010105 1 nF 10% 63V 
C3 4010105 1 nF 10% 63V C11 4200517 2.2 uF 20% 50V 
C4 4000142 82 pF 5% 63V С12 4000204 100 рЕ 5% 63У 
С5 4200617 47 uF 20% 10V Cls 4000135 150 pF 5% 63V 
C6 4010105 1 nF 10% 63V C14 4010142 10 nF-20+80% 40V 
С? 4030023 47 пЕ-20--80% 16У C15 4010105 1 nF 10% 63V 
C8 4010118 330 pF 10% 63V C16 4010118 330 pF 10% 63V 
C9 4000135 150 pF 5% 63V CIN 4200726 47 uF 20% 16V 
Pi 7210628 Socket 4 pol 


P2 7210627 Socket 13 pol 
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PCB 20, 8007089 1501 8340086 120 ТВА 120UB 1563 8340500 143 ТРА 2040 
Sound B/G/I/L/M 1521 8340938 136 TDA 8405 1573 8340500 143 TDA 2040 
1533 8340790 103 МС 4558 1588 8340086 120 ТВА 120 UB 


1555 8341037 136 TDA 8421 


1547 58220502 20 BC 557B 
1554 8320512 20 BC 339 


DS01 48300058 209 1N 4148 DS73 8300023 209 1N 4001 


DS41 8300058 209 1N 4148 DS75 8300023 209 1N 4001 
DS45 8300058 209 IN 4148 DS81 8300058 209 IN 4148 
0568 8300023 209 IN 4001 DS82 8300058 209 IN 4148 
DS69 8300023 209 1N 4001 DS88 8300058 209 IN 4148 
К541 5020746 100 Q 5% 0.3W К570 5020962 4.7 О 5% 0.5W 
К546 5020744 39 О 5% 0.33W RS73 5020962 4.7 О 5% 0.5W 
R555 5021070 22 05% 0.3W RS95 5020760 33 О 5% 0.3W 
К565 5001034 2.2 КО 10% 1/2W RS95 5020760 33 Q 5% 0.3W 


2502 5370315 22 КО 20% 


С501 4130193 22 nF 20% 63V С552 4010188 2.2 nF 10% 63V 

С502 4130193 22 пЕ 20% 63V С553 4200637 100 pF -10+100% 16V 
CS03 14100255 560 рЕ 5% 63V С554 4200637 100 uF-10+100% 16V 
С505 4200510 10 pF 20% 16V CS55 14010182 3.9 nF 10% 50V 

CS06 4130193 22 nF 20% 63V С556 4130302 33 nF 10% 63V 

CS07 4010188 2.2 nF 10% 63V С557 4200508 22 pF 20% 25V 

С508 14200646 22 пЕ 1% 63V CS58 4130347 5.6 nF 10% 63V 

С509 1200129 100 pF -20+50% 16V С559 4130347 5.6 nF 10% 63V 

CS10 4200646 22 nF 1% 63V CS60 4130302 33 nF 10% 63V 

CS13 4000194 56 pF 5% 50V CS61 14010182 3.9 nF 10% 50V 

CS14 4130300 68 nF 20% 63V CS62 4200403 100 uF -10+100% 25V 
CS15 4130300 68 nF 20% 63V CS63 4010027 1 nF 10% 63V 

С516 14200129 100 pF -20+50% 16V CS64 4010065 2.7 nF 10% 63V 

CS17 14100260 2.2 nF 2.5% 63V CS65 4130315 15 nF 5% 63V 

С518 14100032 33 nF 1% 63V C566 4130313 470 nF 20% 63V 

С519 4010027 1 nF 10% 63V CS67 4200843 3300 pF -10+50% 50V 
CS20 4200510 10 pF 20% 16V CS68 4130313 470 nF 20% 63V 

CS21 4010027 1 nF 10% 63V С569 4200816 2200 НЕ 35V 

CS22 4100032 33 nF 1% 63V CS70 4200508 22 НЕ 20% 25V 

C523 4200510 10 pF 20% 16V CS71 4130315 15 nF 5% 63V 

С526 4200515 4.7 uF 20% 25V CS72 4200544 22 uF 20% 16V 

CS27 4010027 І nF 10% 63V CS73 14010027 1 nF 10% 63V 

CS28 4010027 1 nF 10% 63V CS74 4200816 2200 рЕ 35V 

CS29 4130313 470 nF 20% 63V CS75 4130313 470 nF 20% 50V 

CS30 4130235 47 nF 20% 63V CS76 4010065 2.7 nF 10% 63V 

CS31 14100032 33 nF 1% 63V CS77 4130308 220 nF 20% 63V 
C332 4130220 10 nF 5% 63V CS78 4130308 220 nF 20% 63V 
CS33 4200313 2.2 uF-10+100% 63V С579 4130300 68 nF 20% 63V 

С534 4200516 47 НЕ 20% 16V С580 4100255 560 pF 5% 63V 

CS35 14000176 100 pF 5% 63V CS81 4200313 2.2 pF-10+100% 63V 
CS36 4130220 10 nF 5% 63V CS82 4200313 2.2 pF-10+100% 63V 
CS37 4200516 47 pF 20% 16V CS83 14130193 22 nF 20% 63V 

С538 14200313 2.2 uF-10+100% 63V CS86 4100055 470 pF 2.5% 63V 
CS39 4000176 100 pF 5% 63V CS87- 4130193 22 nF 20% 63V 

С540 4100032 33 nF 1% 63V CS89 

С542 4200368 100 pF-10+100% 63V | С590 4130300 68 nF 20% 63V 

CS43 1010101 4.7 nF 10% 63V CS91 14010188 2.2 nF 10% 63V 


С544 4200368 100 рЕ-10+100% 63У CS92 4200510 10 UF 20% 16V 
CS45 4200313 2.2 UF -10+100% 63V (593 4150195 22 пр 20% 63V 
С546 4200129 100 pF -20+50% 16V C594 4200637 100 pF-10+100% 16V 


CS47 4200510 10 pF 20% 16V CS95 4130193 22 nF 20% 63V 

С548 4200510 10 pF 20% 16V C596 4200637 100 pF-10+100% 16V 
С549 4130308 220 nF 10% 63V C597 4010027 1 nF 10% 63V 

CS50 4130308 220 nF 10% 63V C598 1010027 1 nF 10% 63V 

CS51 4010188 2.2 nF 1090 63V С599 4130313 470 nF 20% 50V 

1503 8030083 Coil 5.5 MHz LS74 6710020 Ferrite core 

1517 8022244 Coil 54.687 kHz LS80 8030083 Coil 5.5 MHz 


LS69 6710020 Ferrite core LS86 8030083 Coil 5.5 MHz 


АМ/ЕМ Sound 8007090 


20 
DIR 
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Resistors not referred to are standard, see page 3-12. 


QS06 
QS86 
QS89 


В501 
В513 
В514 
В515 


ІХ28 
ІХ46 


ТХ14 
TX44 


DX01 
DX08 
DX18 


RX13 


PX39 


СХ01 
СХ02 
СХ04 
СХ06 
CX07 
CX08 
CX11 
CX14 
CX17 
CX18 
CX19 
CX21 
CX24 
СХ26 
СХ27 
СХ29 


LX03 
LX09 


QX34 
QX38 


BX58 


8030085 Сет. filter 5.742 MHz 
8030091 Cer. filter 6.0 MHz 
8030086 Cer. filter 5.5 MHz 


7220652 Plug 5 pol 
7220752 Plug 2 pol red 
7220753 Plug 2 pol green 
7210730 Socket 3 pol 
7210731 Socket 8 pol 
7210732 Socket 10 pol 


8341115 136 TDA 4445 
8341116 136 TDA 120T 


8320554 42 ВЕ 199 
8320509 20 BC 548B 


8300387 215 BA 244 
8300387 215 BA 244 
8300387 215 BA 244 


5020756 10 О 5% 0.3W 


5370379 47 КО 


4100233 150 рЕ 5% 63У 
4000019 68 рЕ 5% 63У 
4000177 12 pF 5% 63V 
4000366 2.7 pF 63V 

4000019 68 pF 5% 63V 
4000177 12 pF 5% 63V 
4000365 27 pF 63V 

4000120 6.8 pF +0.25 pF 63V 
4130193 22 nF 20% 63V 
4000179 120 pF 5% 63V 
4000019 68 pF 5% 63V 
4130193 22 nF 20% 63V 
4200516 47 ШЕ 20% 16V 
4130193 22 пЕ 20% 63V 
4000183 22 рЕ 5% 63V 
4200510 10 pF 20% 16V 


8020722 Coil 39.2 MHz 
8020722 Coil 39.2 MHz 


8030154 Cer. filter 4.5 MHz 
8030155 Cer. filter 4.5 MHz 


7500013 Contact pin 


BS20 
BS36 
BS45 


TX52 
TX58 


DX56- 
DX59 


7220652 Plug 5 pol 
7220625 Plug 3 pol 
7220652 Plug 5 pol 


8320509 20 BC 548B 
8320509 20 BC 548B 


8300058 209 1N 4148 


CX31 
CX32 
CX33 
CX36 
CX37 
CX39 
СХ41 
СХ42 
СХ43 
СХ44 
СХ46 
CX47 
CX48 
CX49 
CX51 


AZZ 
LAZS 


4200168 4.7 pF -10+100% 63V 
4000025 15 pF 5% 63V 
4100247 1.8 nF 5% 63V 
4130193 22 nF 20% 63V 
4130193 22 nF 20% 63V 
4010063 4.7 nF 10% 63V 
4130233 220 nF 20% 63V 
4000160 220 pF 5% 63V 
4200168 4.7 pF -10+100% 63V 
4200516 47 pF 20% 16V 
4130193 22 nF 20% 63V 
4130193 22 nF 20% 63V 
4130313 470 nF 20% 63V 
4100247 1.8 nF 5% 63V 
4200510 10 pF 20% 16V 


8020722 Coil 39.2 MHz 
8020722 Coil 39.2 MHz 
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PCB 40, 8007091 
Pal/Secam Decoder 
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ICO1A 8340786 136 TDA 4556 
IV21A 8341114 136 НА 11498 
TC29 8320509 20 BC 548B 


TC34 8320509 20 BC 548B 
TC41 8320509 20 BC 548B 


TV49 8320510 20 BC 558B TV71 8320509 20 BC 548B 
TV50 8320510 20 BC 558B TV72 8320509 20 BC 548B 
TV56 8320509 20 BC 548B TV74 8320510 20 BC 558B 


DV24 8300029 209 ZPD 12V 
DV58 8300058 209 IN 4148 
DV70 8300058 209 ІХ 4148 


RC21 5020745 15 Q 5% 0.3W 


RV51 5020756 10 О 5% 0.3W 


PCIS 53170321 220 Q 20% 


PV38 5370308 2.2 КО 20% 
РҮ44 5370308 2.2 КО 20% 


СС01 14010219 180 pF 50V CC18 4130230 100 nF 20% DON 
СС02 4000183 22 pF 5% 63V CCIO 4150220 10 nF 3% 63V 
CC03 4000215 68 pF 5% 63V СС22 4000207 33 pF 5% 63V 
CC04 4000215 68 pF 5% 63V CC23 4100233 150 pF 5% 63V 
СС05 4010219 180 pF 50V CC24 4000244 27 pF 5% 50V 
СС06 14000183 22 pF 596 63V CC25 4000176 100 pF 5% 63V 
CC07 4000160 220 pF 5% 63V СС26 14000176 100 pF 5% 63V 
СС08 4100244 180 pF 5% 63V CC27 4000200 82 pF 5% 63V 
CC09 4130193 22 nF 20% 63V CC28 4000191 47 pF 5% 63V 
CC11 4130236 330 пЕ 20% 63V (C29 4150225 47 nF 10% 63V 
CC12 4340027 4-40 pF CC31 4130236 330 nF 20% 63V 
CCI3 4130193 22 nF 20% 63V CC32 4130233 220 nF 20% 63V 
CC14 1010027 1 nF 10% 63V CC33 14200312 1000 UF -10+100% 16V 
CC15 4100244 180 pF 5% 63V CC34 4000160 220 pF 5% 63V 
CC16 4130220 10 nF 5% 63V 

CV21- 4130193 22 nF 2096 63V CV44 4200431 10 pF 20% 16V 
CV23 CV46 4130220 10 nF 5% 63V 
CV24 4200510 10 pF 20% 16V CV47 4200395 470 ШЕ-10--50% 16V 
CV25- 4130193 22 nF 20% 63V CV49 4130235 47 nF 2096 50V 
CV27 CV54 4000188 39 pF 5% 63V 
CV29 4200515 4.7 uF 20% 25V CV55 4130193 22 nF 20% 63V 
CV31- 4130230 100 nF 20% 63V CV56 4000215 68 pF 5% 63V 
CV33 CV57 4130193 22 nF 20% 63V 
CV34 4130304 22 nF 10% 63V CV61 4130193 22 nF 20% 63V 
CV35 4130230 100 nF 20% 63V CV62 4100233 150 pF 5% 63V 
CV36 4130193 22 nF 20% 63V CV63 4010031 680 pF 10% 63V 
CV37 4130230 100 nF 20% 63V CV64 4100233 150 pF 5% 63V 
CV38 4130193 22 nF 20% 63V CV66 4200510 10 рЕ 20% 16V 
CV39 4230230 100 nF 20% 63V CV67 4000176 100 pF 5% 63V 
CV41 4000160 220 pF 5% 63V CV68 4000365 27 pF 5% 63V 
CV42 4130220 10 nF 5% 63V CV69 4000191 47 pF 5% 63V 
CV43 4200483 47 uF 20% 16V CV71 4010081 270 pF 10% 63V 
[01 8020717 Соп 4.43 MHz LC18 8020552 Coil 10 рН 
ІС05 8020717 Coil 4.43 MHz LC23 8020720 Coil 4.43 MHz 
LC14 8020718 Coil 4.43 MHz LC24 8020724 Coil 56 uH 
ІСІ? 8020719 Coil 4.43 MHz LC28 8020554 Coil 15 pH 


LV56 8030083 Coil 5.5 MHz 
LVb7 8020721 Coil 22 pH 
LV64 8020723 Coil 5.5 MHz 
LV68 8020606 Coil 27 uH 
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РСВ 50, 8003894, 
Beolink 1000 
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Resistors not referred to are standard, see page 3-12. 


VC17 


VV53 


ӨСІП 


BV02 
BV04 
BV05 


ICE 
IC2 


TR1-3 
TR4 
TRS 


6240019 Delay line 


6240029 Delay line 


8090049 Crystal 8.8 MHz 


7220624 Plug 6 pol 
7210728 Socket 14 pol 
7210729 Socket 18 pol 


8340776 144 68 НС04 РЗ 
8340830 145 74 НС 393 


8320615 51 ВС 848В 
8320616 51 ВС 858B 
8320684 52 ВС 869 


8300482 217 114148 
8330140 203 TSHA 5502 


5011281 0.82 О 5% 1/4W 


4010166 100 nF -20+80% 50V 
4200515 4.7 pF 20% 25V 
4000239 33 рЕ 5% 50У 
4000278 27 pF 5% 50V 


8030094 Crystal 3.64 MHz 0.3% 


* Specially selected or adapted sample. 


TR6 
ТК? 


С5 
С6 
C7 


8320616 51 BC 858B 
8320684 52 BC 869 


4000321 220 pF 5% 50V 
4200664 470 рЕ 20% 6.3V 
4010166 100 nF -20+80% 50V 
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Standard Resistsors: 
Resistors 596 1/2 W 


Resistors 5% 1/4 W 


Resistors 596 1/8 W 


Resistors SMD 2% 1/8 W 
SMD 596 1/8 W 
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Г xt Ро [xi | ак | SOUS 
1.0 5011000 | 5011013 | 5011028 | 5011044 | 5010313 | 5011069 | 5011083 
12 | 5011406 | 5011001 | 5011014 | 5011030 | 5011045 | 5011058 | 5010421 
1.5 | 5010727 | 5011002 | 5011015 | 5011031 | 5011046 | 5011059 | 5011071 


1.8 | 5010857 | 5010787 | 5011016 | 5011033 | 5011047 9011072 
2.2 | 5011335 | 5010708 | 5010815 | 5011034 | 5011048 | 5011061 | 5011074 
21 5010803 | 5011018 | 5010055 | 5011049 | 5011062 | 5011075 


3.3 | 5010255 | 5011007 | 5011019 | 5011037 5011063 | 5010381 
3.9 5010782 | 5011021 | 5010700 | 5011051 5010392 
4.7 


9010765 | 5011009 | 5011022 | 5010035 | 5010036 | 5011065 | 5011078 


5.6 5011010 | 5011023 | 5011041 5011066 | 5011079 
6,8 | 5010874 | 5011011 | 5011024 | 5011042 | 5010810 | 5011067 | 5011080 
8.2 5011012 | 5011026 | 5011043 | 5010038 | 5011068 | 5011081 
Га [x19 | x100 | ак | «к | x100K 
1.0 | 5010592 | 5010506 | 5010065 | 5010040 | 5010059 | 5010049 | 5010054 | 5010638 
152 5010595 | 5010128 | 5010153 | 5010046 | 5010047 | 5010665 
1.5 | 5011348 | 5010468 | 5010057 | 5010247 | 5010053 | 5010063 | 5010093 
1.8 5010822 | 5010362 | 5010066 | 5010135 | 5010072 | 5010791 
2.2 | 5010682 | 5010448 | 5010092 | 5010064 | 5010079 | 5010120 | 5010245 
2.7 | 5010925 | 5010403 | 5010000 | 5010298 | 5010141 | 5010083 | 5010431 


5.3 5010253 | 5010044 | 5010076 | 5010075 | 5010117 | 5010848 
3.9 | 5011377 | 5010622 | 5010070 | 5010069 | 5010060 | 5010073 | 5010714 
4.7 | 5010888 | 5010411 | 5010058 | 5010048 | 5010045 | 5010077 | 5011513 


5.6 | 5010706 | 5010151 | 5010067 | 5010041 | 5010061 15010071 | 5010658 

6.8 | 5010904 | 5010039 | 5010144 | 5010052 | 5010062 | 5010074 

8.2 | 5010880 | 5010056 | 5010068 | 5010154 | 5010091 | 5010505 

ШЕН = ро | x100 | xiK | «ок | x100K 
1.0 5011464 | 5011357 | 5010816 | 5010935 | 5011440 | 5011459 | 5020875 
12 5011351 | 5011084 | 5011442 | 5011338 | 5011341 | 5011175 
1.5 5011463 | 5011443 | 5011178 | 5011364 | 5011398 | 5011460 

1.8 5011350 | 5011361 | 5011344 | 5011468 

2.2 | 5011032 | 5011376 | 5010886 | 5011353 | 5010833 | 5011369 | 5011342 

24 5011471 | 5011355 | 5011362 | 5011366 | 5011370 | 5011478 

29 5011337 | 5010827 | 5011346 | 50113971 | 5011462 

3.9 5011438 5011157 | 5011457 ! 5011372 | 5020876 

4.7 | 5011363 | 5011038 | 5011441 | 5011363 | 5010937 | 5011343 

5.6 5011412 | 5011358 | 5010885 | 5011166 | 5011340 

6.8 5011356 | 5011336 | 5010839 | 5011367 | 5011458 
2 5011466 | 5011354 | 5011339 | 5011368 | 5011373 

5% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 5% 


Га охо [бб | мк | xioK [xio0K | xiM | x10M | 


1.0 |5011623 | 5011647 | 5011218 | 5011227 | 5011241 | 5011256 | 5011267 | 5011730 
1.1 | 5011624 | 5011648 | 5011669 | 5011681 | 5011689 | 5011694 | 5011707 
1.2 | 5011625 | 5011649 | 5011219 | 5011682 | 5011490 | 5011257 | 5011708 


1.5 | 5011626 | 5011650 | 5011670 | 5011683 | 5011242 | 5011258 | 5011709 
1.5 | 5011627 | 5011651 | 5011220 | 5011228 | 5011243 | 5011259 | 5011710 
1.6 


5011628 | 5011652 | 5011671 | 5011684 | 5011690 | 5011695 | 5011711 


1.8 | 5011629 | 5011653 | 5011672 | 5011229 | 5011244 | 5011260 | 5011712 
2.0 | 5011630 | 5011654 | 5011673 | 5011685 | 5011691 | 5011696 | 5011713 
22 


9011216 | 5011655 | 5011674 | 5011230 | 5011245 | 5011261 | 5011714 


5011634 | 5011656 | 5011675 | 5011686 | 5011246 | 5011697 | 5011715 
5011635 | 5011657 | 5011497 | 5011231 | 5011247 | 5011262 | 5011716 
2011731 | 5011658 | 5011499 | 5011500 | 5011692 | 5011698 | 5011717 


3.3 | 5011217 | 5011659 | 5011676 | 5011232 | 5011248 | 5011263 | 5011718 
3.6 | 5011636 | 5011660 | 5011677 | 5011687 | 5011249 | 5011264 | 5011719 
3.9 | 5011637 | 5011661 | 5011221 | 5011233 | 5011491 | 5011699 | 5011720 


4.3 | 5011638 | 5011662 | 5011498 | 5011688 | 5011492 | 5011700 | 5011721 
4.7 | 5011659 | 5011269 | 5011222 | 5011234 | 5011250 | 5011265 | 5011722 
5.1 | 5011640 | 5011663 | 5011678 | 5011235 | 5011493 | 5011701 | 5011723 
9.6 | 5011641 | 5011664 | 5011223 | 5011236 | 5011251 | 5011702 | 5011724 
6.2 | 5011642 | 5011665 | 5011224 | 5011237 | 5011693 | 5011703 | 5011725 
6.8 | 5011643 | 5011666 | 5011225 | 5011238 | 5011252 | 5011704 | 5011726 
7.5 | 5011644 | 5011667 | 5011679 | 5011239 | 5011253 | 5011705 | 5011727 
8.2 | 5011645 | 5011270 | 5011226 | 5011240 | 5011254 | 5011266 | 5011728 
9.1 | 5011646 | 5011668 | 5011680 | 5011489 | 5011255 | 5011706 | 5011729 


(Glue dots, approx. 200, part по. 3181932). 
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LIST OF MECHANICAL PARTS | 77-22-2202 9 
Front frame | 


9001 
9002 SS, — N/A 
9003 


° 


Bang &Olufsen 


Front frame 


05Modul 8003829 
0501 3375050 
0502 3131318 
0501 8330145 
09Modul 8003824 

8003905 
0901 6271102 

6270297 
0902 2641119 
0903 3164613 
0904 7450048 
0905 2039026 
09P7 7210386 
9001 3164644 
9002 2391070 
9003 3322092 
9004 3470193 

3950028 
9005 2510160 
9006 3132113 
9007 3440107 
9008 3103286 
9009 3340047 
9010 8480164 

6275816 

6275817 
9011 2013125 
9012 3450704 
9013 3470193 

3950028 
9014 3520114 

3950020 
9015 3450703 
9016 2152114 
9017 2019009 
9018 3340047 
9019 8480164 
9020 2013123 
9021 2776083 


PCB 5, IR-Receiver 
Lense 
Housing 


Diode BPW 82 


PCB 9, P-Step/Mains Filter 

PCB 9, P-Step/Mains Filter Australia 
Mains lead w/euro plug 

Mains lead f/Australia 

Bushing f/mains cable 

Cap f/mains switch 

Mains switch 

Screw 3 x 4 mm 

Jack plug 


Lid 

Hinge 

Window 

Side plate 

Rubber string 

Clips 

Loudspeaker damping tube/left 
Loudspeaker baffle w/foot 
Foot 

Gasket 

Loudspeaker 

Lead black/brown 

Lead red/brown 

Screw 3 x 10 mm 
Loudspeaker panel 

Side plate 

Rubber string 

Front frame 

Rubber string 

Contrast screen 
Loudspeaker damping tube/right 
Screw 4 x 12 mm 

Gasket 

Loudspeaker 

Screw 3 x 10 mm 

Press buttons, complete 


Bang & Olufsen 
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Cabinet 


=> 
4 
) 


9044 


e 
m 
о 
о 


9045 


9031 


9046 


LL HEN 


0201 
0205 
9047 
9048 
9049 
9051 


€ 


са m m m m + + + 
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Cabinet 


02Modul 8003823 
0201 3152558 
0202 3152583 
0203 3164679 
0204 7210635 
0205 3152558 
9030 2930536 
9031 8200059 
8200062 
9032 2514066 
9033 2044048 
9034 2810189 
9035 3320129 
3946094 
9036 9191222 
9037 2389051 
9038 3035053 
9039 3103261 
9040 2641114 
9041 2019009 
9042 3430461 
3911106 
9043 2019010 
9044 8022267 
9045 6270364 
9046 7510035 
9047 2641114 
9048 2019009 
9049 3414164 
3414165 
3414166 
3414167 
3414168 
9050 2021007 ` 


9051 3444182 


РСВ 2, Video Output 
Holder 

Holder f/focuscontact 
Cap f/picture tube socket 
Focus socket 

Holder 


Carrying handle 
Picture tube - Video Color, see page 7-1 
Picture tube - ITT, see page 7-1 
Hook f/picture tube 
Screw/picture tube 
Spring 
Bottom/front part 
Tightening rail 
Guide rail 

Drive fit nut 
Rubber foot 

Tilting foot 

Fitting 

Screw 4 x 12 mm 
Back cover 

Cloth 

Screw 4 x 8 mm 
Degaussing coil 
EHT cable 

Ground current 
Fitting 

Screw 4 x 12 mm 
Back cover, red 
Back cover, white 
Back cover, black 
Back cover, grey 
Back cover, blue 
Screw 5 x 30 mm 
Grill 
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El-Chassis 


9060 


9061 


01TU2 


0101 


01701 


Bang &Olufsen 


01Modul 8053219 
8053272 


0101 8007021 


O1TU1 8050115 
01TU2 8050116 


07Modul 8003914 
0701 3152584 


12Modul 8003830 


13Modul 8003831 


14Modul 8003828 


20Modul 8007089 
2001 8007090 


40Modul 8007091 


9060 3152662 
9061 3152555 

6275749 
9062 3152559 
9064 2013123 


PCB 1, Basic Board f/ITT picture tube, see page 7-1 
PCB 1, Basic Board f/VC picture tube, see page 7-1 


Transposer 
VHF Tuner 
UHF Tuner 


PCB 7, Teletext 
Holder 


PCB 12, Interface Audio/Data 


PCB 13, A/V Connections 


PCB 14, Display 


PCB 20, Sound B/G/I/L/M 
AM/FM Sound 


PCB 40, Pal/Secam Decoder 


Holder f/PCB 20 
Holder f/mains cable 
Mains cable w/holder 
Holder f/PCB 12 
Screw 3 x 10 mm 


Bang & Olufsen 


Parts not shown 


ACCESSORIES 
Teletext, 8003914 
Indoor antenna, 8720031 


sound Kit 6.5 MHz-K1, 
8003917 


IZ07 
IZ14 


TZ04 
TZ08 
Kan 


3503508 
3503509 
3503510 
3503511 
3503512 
3503513 
3503514 
3503515 
3503516 


3397557 
3917104 
3397620 
3391983 


8341123 
3152584 
3543099 
3391792 


3543063 


8341115 
8341116 


8320486 
8320510 
8320509 


3543104 


Owner's manual Danish 
Owner's manual Swedish 
Owner's manual Finnish 
Owner's manual English 
Owner's manual German 
Owner's manual Dutch 
Owner's manual French 
Owner's manual Greek 
Owner's manual Italian 


Packing: 
Foam insert 
Foam foil 
Foam packing 
Outer carton 


uP HD 404918 

Holder 

Mounting instructions 
Packing 


Mounting instructions 


TDA 4445B 
TBA 120T 


BF 959 
BC 558 
BC 548B 


Mounting instructions 
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Beolink 1000 Terminal 


8930130 Beolink 1000 
8930150 Beolink 1000, Italian 


Parts not shown 
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9201 


9202 


5001 


9203 


920% 


50Modul 8003894 Remote Control 


5001 


9201 
9202 


9203 
9204 
9205 
9206 


9207 
9208 
9209 


3015152 
7500211 


3164688 
2776086 
2776087 
3131300 
3103274 
3164606 
3131297 
3131299 
3375047 
3103274 
2034066 


8700017 
3395073 
3397650 
3390210 
3503495 
3503496 
3503497 
3503498 
3503499 
3503500 
3503501 
3503502 
3503503 


Guide f/battery 
Contact spring 


Battery lid 

Set of buttons, type 3013 
Set of buttons, type 3015 
Bottom 

Plastic foot 

Battery cover 

Top, type 3013 

Top, type 3015 

Lens 

Plastic foot 

Screw 2 x 5mm 


Battery 

Outer carton 

Foam packing 

Bag 

Owner's manual Danish 
Owner’s manual Swedish 
Owner's manual Finnish 
Owner's manual English 
Owner's manual German 
Owner's manual Dutch 
Owner's manual French 
Owner's manual Greek 
Owner's manual Italian 
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Video Stand 8930706 
Video Stand 8930756 
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Stand 30900 8930856 


9250 == 


| 
| 
2 
4 9,0 


А 
/ 


A 1 | 
\ 
\ 
\ 
Хе ЕТ Ста алап 
K 
ES 
SC бо. 
y E 


25 


9256 


NY 
| 
C» 
9250 3124098 Mounting plate 9258 3912047 Felt self adhesive 
9251 2044033 Screw 5 x 12mm 9259 2380139 Nut M5 
9252 2044034 Screw 5 x 30mm 9260 2042052 Screw 4 x 6mm 
9253 3100025 Frame 
9254 2032002 Wheel 3390268 Бас w/parts 
9255 2044032 5сгем 5 x 10mm 3543058 Assembling guide 
9256 3450544 Profile f/type 3070 
9257 3151243 Video holder 3543076 Assembling guide 
f/type 3070 f/type 3075 
3151259 Video holder 3391925 Packing 


f/type 3075 3397547 Foam packing 


AT --5 


d 


( | 
/ 


err 


9280 


9281 


9270 3124122 Mounting plate 9278 2046009 Screw 6 x 16mm 

9271 2044033 Screw 5 x 12mm 9279 2044032 Screw 5 x 10mm 

9272 3100058 Frame top 9280 3450825 Profile 

9273 2042063 Screw 4 x 6mm 9281 3032019 Wheel 

9274 3341071 Cover 

9275 3341072 Cover 3390344 Bag w/parts 

9276 3100059 Frame intermediate 3543093 Assembling guide 
piece 3392063 Packing 

9277 3100060 Frame bottom 9397676 Foam packing 


VHF TUNER 
UHF TUNER 


R38 
(7) — WHITE ALIGNMENT —— 


ч. 0 
R28 7 


6 


5 


[А 


2 (SEEN FROM COBBERSIDE) 


R18 


„ PLAS 


1115 +138V 


HOR. VER. VER. E/W 


E/W. | НОВ. 
CENT. CENT. АМР TRAPEZAMP АМР. 
2 


PLOT PFO2 PF PGO2 P608 PG12 


LC14 
SECAM 
IDENTIFICATION 


PV38 
CONTRAST 
= IV21 


PV44 
BEAM CURRENT 
42 


PAL PAL PHASE 
АМР 


f CHANNEL 


SEPARATION 


Р592 С) 


54kHz 
LS17 


21 
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EINSTELLUNGEN 


Wenn nichts anderes erwähnt ist, sind die Einstel- 
lungen bei folgender Grundeinstellung durchzu- 
führen: 

BRILLIANCE”, Pegel 20, , COLOUR', Pegel 40 und 
CONTRAST", Pegel 24. 


Netzteil, 1PL15: 


An Stift 10 des Zeilenausgangstransformators ILL53 
einen Gleichstromspannungsmesser anschließen. 
Das Potentiometer IPL15 auf 138 V einstellen. 


Schirmgitter, 2R39 UG2: 


CONTRAST" und ,BRILLIANCE" auf Minimum ein- 
stellen. 

Mit Hilfe eines Gleichstromspannungsmessers die 
Spannungen an den Kollektoren der Bildausgangs- 
transistoren 2TR11, 2TR21 und 2TR31 messen. 

Mit Hilfe des Potentiometers 2R39 U(52 den hóch- 
sten der gemessenen Werte auf 155 V einstellen. 


Fokussierung, 2R39: 


Das Fokussierpotentiometer 2R39 so verstellen, daß 
bei den vertikalen Zeilen, die sich ca. 10 cm von der 
Bildschirmkante entfernt befinden, eine optimale 
Schärfe erreicht wird. 


Spitzenweiß, 40PV38: 


»BRILLIANCE” auf Pegel 09 und ,CONTRAST" auf 
Pegel 31 einstellen. 

Dem Empfänger wird ein Gittermustersignal zuge- 
führt. 

Einen Oszillographen an Stift 6 auf dem Bildróhren- 
sockel (10:1 Prüfspitze) anschließen. 

Das Potentiometer 40PV38 auf eine Amplitude von 
90Vss von Schwarz auf Weiß einstellen. 


Strahlstrom, 40PV44: 


„BRILLIANCE’” auf Pegel 31 und ,CONTRAST” auf 
Pegel 10 einstellen. 

Dem Empfänger wird ein Weißsignal zugeführt. 
Einen Oszillographen an Stift 6 auf dem Bildröhren- 
sockel (10:1 Prüfspitze) anschließen. 

Das Potentiometer 40PV44 auf eine eine Amplitude 
von 50Vss von Schwarz auf Weiß einstellen. 


Weißpegel, 2К18, 2К28, 2К38: 
»BRILLIANCE” auf Pegel 24 und ,CONTRAST” auf 
Pegel 13 einstellen. 


Dem Empfänger wird ein Grauskalasignal zugeführt. 


Das Potentiometer 2R28 mittig einstellen und mit 
den Potentiometern 2R18 und 2R38 solange justie- 
ren, bis die Felder der Grauskala farblos sind. 
Wenn keine farblosen Felder erreicht werden, die 
Einstellung von 2R28 ändern und den Vorgang wie- 
derholen. 
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REGLAGES 


Sauf indication contraire, procéder aux réglages en 
adoptant les positions initiales suivantes : 

« BRILLIANCE > niveau 20, «COLOUR» niveau 40 et 
« CONTRAST» niveau 24. 


Bloc d’alimentation, 1PL15 : 


Raccorder un voltmètre сс à la borne 10 du transfor- 
mateur de sortie de ligne 1LL53. 
Régler le potentiomètre 1PL15 sur 138 У. 


Grille-écran, 2R39 UG2: 


Régler «CONTRAST» et « BRILLIANCE» sur leurs 
valeurs minimales. 

Mesurer avec un voltmètre cc les tensions appli- 
quées aux collecteurs des transformateurs de sortie 
vidéo 2TR11, 2TR21 et 2TR31. 

A l'aide du potentiometre 2R39 UG2, amener la ten- 
sion relevée la plus élevée à 155 V. 


Concentration, 2R39 : 


Régler le potentiométre de concentration 2R39 jus- 
qu'à obtenir une netteté maximale des lignes verti- 
cales se trouvant à quelque 10 cm du bord de Te 
cran. 


Pointe des blancs, 40PV38 : 


Régler « BRILLIANCE » sur le niveau 09 et « CON- 
TRAST» sur le niveau 31. 

Appliquer au récepteur un signal d'échantillon de 
grille. 

Raccorder un oscilloscope à la borne 6 de l'embase 
du tube cathodique (sonde 10/1). 

Régler le potentiomètre 40PV38 jusqu'à obtenir une 


amplitude de 90 Veréte à crête еліге le noir et le 
blanc. 


Courant de faisceau, 40PVAA : 


Régler « BRILLIANCE» sur le niveau 31 et « CON- 
TRAST» sur le niveau 10. 

Appliquer un signal blanc au récepteur. 

Raccorder un oscilloscope à la borne 6 de l'embase 
du tube cathodique (sonde 10/1). 

Régler le potentiométre 40РУ44 jusqu'à obtenir une 
amplitude de 50 Усгеғе à crête entre le noir et le 
blanc. 


Niveau de blanc, 2R18, 2R28, 2R38 : 


Régler « BRILLIANCE » sur le niveau 24 et « CON- 
TRAST» sur le niveau 13. 

Appliquer au récepteur un signal d’echelle des gris. 
Amener le potentiometre 2R28 en position mediane, 
puis régler les potentiometres 2R18 et 2R38 jusqu’à 
obtenir des paliers achromatiques sur l'échelle des 
gris. 

S'il n'est pas possible d'obtenir des paliers achroma- 
tiques par ce procédé, modifier le réglage de 2R28 
et reprendre la marche à suivre. 


Bang & Olufsen 


Tunereinstellung. 

AVR-Übernahme, IPI36: 

Dem Empfänger wird ein Antennensignal von 

1,3 mV und eine Frequenz von 217 MHz zugeführt. 
An Stift 5 von 11136 einen Gleichstromspannungs- 
messer anschließen. Das Potentiometer IPI36 móg- 
lichst weit im Uhrzeigersinn drehen. 

Das Potentimeter ІРІЗ6 justieren, bis die Spannung 
mit 0,3 V abgefallen ist. 


Ablenkeinstellungen: 
Horizontalbildlageregelung, 1PLOI: 


Das Potentiometer IPLO1 auf optimale Bildzentrie- 
rung einstellen. 


Horizontalamplitude, 1РС12: 


Das Potentiometer 1PG12 auf optimale Bildbreite 
einstellen. 


Vertikalbildlageregelung, 1PFO2: 
Das Potentiometer 1PF02 auf optimale Bildzentrie- 
rung einstellen. 


Vertikalamplitude, 1PF14: 


Das Potentiometer 1PF14 auf optimale Bildhöhe ein- 
stellen. 


Ost-West-Amplitude, 1PGO8: 

Das Potentiometer 1PG08 auf der rechten und der 
linken Bildseite auf gerade, vertikale Zeilen einstel- 
len. 


Ost-West-Trapez, 1PGO2: 

Das Potentiometer 1РС02 auf der rechten und der 
linken Bildseite auf gerade, vertikale Zeilen einstel- 
len. 


PAL-Einstellungen. 


Bei diesen Einstellungen ist es zweckmäßig, das 
Tonmodul PCB20 zu entfernen. 


PAL-Bezugswert 8,86 MHz, 40CC12: 


Dem Empfänger wird ein PAL-Farbbalkensignal 
zugeführt. 

Auf der Lötseite von PCB40 Stift 13 und Stift 28 auf 
40IC01 mit einem Widerstand von 1 kohm verbin- 
den. 

Stift 17 und Stift 9 auf 401С01 kurzschlieRen. 

Den Trimmerkondensator 40CC12 auf möglichst 
geringen Farbdurchlauf einstellen. 

Den Kurzschluß und den Widerstand entfernen. 
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Reglage du syntoniseur 

Reprise САС, 1PI36 : 

Appliquer au récepteur un signal d’antenne de 
1,3 mV et une fréquence de 217 MHz. 

Raccorder un voltmètre cc à la borne 5 de 11136. 
Amener le potentiomètre ІРІЗ6 en butée dans le 
sens horaire. 

Régler le potentiomètre ІРІЗ6 jusqu’à obtenir une 
chute de tension de 0,3 V. 


Réglage des déviations 
Centrage horizontal, 1PLO1 : 


Régler le potentiométre ІРІ,01 jusqu'à obtenir un 
centrage optimal de l'image. 


Amplitude horizontale, 1PG12 : 


Régler le potentiométre 1PG12 jusqu'à obtenir une 
largeur optimale de l'image. 


Centrage vertical, 1PF02 : 


Régler le potentiométre 1PF02 jusqu'à obtenir un 
centrage optimal de l'image. 


Amplitude verticale, 1PF14 : 


Régler le potentiométre 1PF14 jusqu'à obtenir une 
hauteur optimale de l'image. 


Amplitude de cadrage, 1PGOS : 

Régler le potentiométre 1PG08 jusqu'à obtenir des 
lignes verticales droites sur la gauche et sur la 
droite de l'image. 


Trapeze de cadrage, 1PGO02 : 

Régler le potentiométre 1PG02 jusqu'à obtenir des 
lignes verticales droites sur la gauche et sur la 
droite de l'image. 


Réglages PAL 


Il s'avére opportun de déposer le module son 
PCB20 pour procéder à ces réglages. 


Référence PAL 8,86 MHz, 40CC12 : 

Appliquer au récepteur un signal de barre de cou- 
leur PAL. 

Sur le côté cuivre de PCB40, raccorder les bornes 
13 et 28 de 40IC01 à une résistance de 1 kohm. 
Court-circuiter les bornes 17 et 9 de 40IC01. 
Régler le condensateur d'ajustage 40CC12 jusqu'à 
obtenir un saut minimal des couleurs. 

Enlever le court-circuit et la résistance. 
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PAL-Phase, 40LC17; PAL-Amplitude, 40PC18: 
COLOUR" auf Pegel 60 einstellen. 

Dem Empfänger wird ein Prüfsignal mit farblosen 
R-Y/B-Y-Feldern zugeführt. 

Die Spule 40LC17 (PAL-Phase) und das Potentio- 
meter 40PC18 (PAL-Amplitude) in den farblosen 
R-Y/ B-Y-Feldern des Prüfbildes auf möglichst 
geringe Farbsättigung einstellen. 


SECAM-Einstellungen 


Bei diesen Einstellungen ist es zweckmäßig, das 
Tonmodul PCB20 zu entfernen. 


Dem Empfänger wird ein SECAM-Farbbalkensignal 
zugeführt. 


Identifikation, 40LC14: 

An Stift 21 auf 401601 einen Gleichstromspannungs- 
messer anschließen. 

Die Spule 40LC14 auf Maximalspannung einstellen. 


B-Y-Demodulator, 40LCO95: 

An Stift З auf 401С01 einen Oszillographen 
anschließen. 

Die Spule 40LC05 solange verstellen, bis die farb- 
losen Balken im Farbbalken denselben Pegel wie die 
Zeilenaustastung aufweisen. 
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R-Y-Demodulator, 40LCO1: 


An Stift 1 auf 401С01 einen Oszillographen an- 
schließen. 

Die Spule 40LC01 solange verstellen, bis die farb- 
losen Balken des Farbbalkens denselben Pegel wie 
die Zeilenaustastung aufweisen. 


Glockenfilter, 40LC23: 

Einen Oszillographen an Stift 15 auf 40IC01 an- 
schließen. 

Die Spule 40LC23 solange verstellen, bis die Ampli- 
tuden der Farbbalken denselben Pegel aufweisen. 
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Phase PAL, 40LC17; amplitude PAL, 40PC18 : 
Régler «COLOUR» sur le niveau 60. 

Appliquer au récepteur un signal test avec des 
champs R-Y/B-Y achromatiques. 

Régler la bobine 40LC17 (phase PAL) et le potentio- 
metre 40PC18 (amplitude PAL) sur la couleur mini- 
male des champs R-Y/B-Y achromatiques de la mire. 


Réglages SECAM 


Il s’avère opportun de déposer le module son 
PCB20 pour procéder à ces réglages. 


Appliquer au récepteur un signal de barre de cou- 
leur SECAM. 


Identification, 40LC14 : 


Raccorder un voltmetre cc à la borne 21 de 40IC01. 
Régler la bobine 40LC14 sur la tension maximale. 


Démodulateur B-Y, 40LCO95 : 


Raccorder un oscilloscope à la borne З de 401С01. 
Régler la bobine 40LC05 jusqu'à obtenir un niveau 
identique des barres achromatiques de la mire et de 
la suppression de ligne. 
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Démodulateur R-Y, 40LCO1 : 


Raccorder un oscilloscope à la borne 1 de 40IC01. 
Régler la bobine 40LC01 jusqu'à obtenir un niveau 
identique des barres achromatiques de la mire et de 
la suppression de ligne. 


Filtre à courbe en cloche, 40LC23 : 

Raccorder un oscilloscope à la borne 15 de 40IC01. 
Régler la bobine 40LC23 jusqu'à obtenir un niveau 
identique de l'amplitude des barres de couleur. 
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Toneinstellungen 

5,5 MHz, 201,580; 5,74 MHz, 20LS03: 

Dem Empfänger wird ein moduliertes Stereosignal 
zugeführt, das sowohl 5,5 MHz als auch 5,74 MHz 
enthält. 

An Stift 8 auf 20IC01 einen Wechselstromspan- 
nungsmesser anschließen. 

Die Spule 20LS03 auf Maximalamplitude einstellen. 
Den Wechselstromspannungsmesser an Stift 8 auf 
201588 anschließen. 

Die Spule 20LS80 auf Maximalamplitude einstellen. 


54 KHz, 201,517: 


Dem Empfänger wird ein moduliertes Stereosignal 
zugeführt, das sowohl 5,5 MHz als auch 5,74 MHz 
enthält. Einen Oszillographen an Stift 26 auf 201521 
anschlieRen. Die Spule 201,517 auf Maximalampli- 
tude einstellen. 


Kanaltrennung, 20P S92: 


Dem Empfänger ein unmoduliertes Stereosignal im 
linken Kanal zuführen. 

An Stift 5 auf 20BS15 einen Oszillographen 
anschließen. 

Das Potentiometer 20PS92 auf Mindestamplitude 
einstellen. 


6,0 MHz, 20LS86: 

Dem Empfänger ein moduliertes Tonsignal von 

6,0 MHz zuführen. 

An Stift 8 auf 201588 einen Wechselstromspan- 
nungsmesser anschließen. 

Die Spule 20LS86 auf Maximalamplitude einstellen. 
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Reglages du son 

5,5 MHz, 20LS80; 5,74 MHz, 20LS03 : 
Appliquer au récepteur un signal stéréo renfermant 
des fréquences modulées de 5,5 et 5,74 MHz. 
Raccorder un voltmètre ca à la borne 8 de 20IC01. 
Régler la bobine 20LS03 sur l'amplitude maximale. 
Raccorder le voltmétre ca à la borne 8 de 201S88. 
Régler la bobine 20LS80 sur l'amplitude maximale. 


54 kHz, 20LS17 : 


Appliquer au récepteur un signal stéréo renfermant 
des fréquences modulées de 5,5 et 5,74 MHz. 

Raccorder un oscilloscope à la borne 26 de 201521. 
Régler la bobine 20LS17 sur l'amplitude maximale. 


Séparation des voies, 20PS92 : 


Appliquer au récepteur un signal stéréo non modulé 
dans la voie gauche. 

Raccorder un oscilloscope à la borne 5 de 20BS15. 
Régler le potentiometre 20PS92 sur l'amplitude 
minimale. 


6,0 MHz, 201.586 : 

Appliquer au récepteur un signal son modulé de 
6,0 MHz. 

Raccorder un voltmétre ca à la borne 8 de 201588. 
Régler la bobine 20LS86 sur l'amplitude maximale. 
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ZERLEGUNG 
Abmontierung der Kontrastfilterscheibe 


Die untere Kante der Kontrastfilterscheibe fassen 
und nach außen ziehen. 


Montage der Kontrastfilterscheibe 


Die Kontrastfilterscheibe in der Rille einer der Sei- 
tenwände anbringen. 

Die Kontrastfilterscheibe leicht nach außen wölben 
und anschließend in die Rille der gegenüberliegen- 
den Seitenwand einsetzen. 
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DESASSEMBLAGE 
Dépose de l'écran de contraste 


Tirer au niveau du rebord inférieur de l'écran de 
contraste. 


Pose de l'écran de contraste 


Engager l'écran dans la rainure pratiquée dans un 
des panneaux latéraux. 

Plier l'écran et l'engager dans la rainure pratiquée 
dans l'autre panneau latéral. 
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Hinterseite Face arrière 


9223117 
++t+++i+ | 


Die vier Schrauben lósen und die Hinterseite ganz Enlever les quatre vis et tirer la face arriére directe- 
gerade herausziehen. ment vers soi. 
Wartungsstellung Position de maintenance 


Durch Herausziehen und Hochheben das Chassis in Amener le châssis dans la position de maintenance 
Wartungsstellung bringen. en le sortant, puis en le soulevant. 


Der Kabeltrog läßt sich dadurch vom Gehäuse lösen, Il est possible de détacher la platine de fils du cof- 
daß dessen hinteres Ende entgegen dem Uhrzeiger- fret en tournant son extrémité arrière dans le sens 
sinn gedreht und anschließend nach vorne gezogen antihoraire, puis en le tirant. 

wird. 
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Oberteil Partie supérieure du coffret 


Das Oberteil durch Betätigung der Verriegelung mit  Détacher le coffret sur un côté en ouvrant le verrou 


Hilfe eines Schraubenziehers an einer Seite lósen. avec un tournevis. 

Das Oberteil läßt sich nunmehr entfernen. Il est alors possible de déposer la partie supérieure 
du coffret. 

РСВО5 IR-Empfänger Recepteur IR, carte РСВО5 


Die Verriegelung mit Hilfe eines Schraubenziehers Ouvrir le verrou avec un tournevis. Sortir la carte 
lósen und anschlieRend die Leiterplatte durch Anhe- imprimée en soulevant son rebord antérieur. 


bung an deren vorderen Kante herausnehmen. | | | 
М.В. ! Il convient de dessouder la diode du récepteur 


ACHTUNG! Bei der Abmontierung des Geháuses IR en déposant le carter de ce récepteur. 
des IREmpfängers ist die IREmpfängerdiode abzuló- 
ten. 
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Lautsprecherverkleidung 


An der rechten Seite des Fernsehgerätes vorsichtig 
einen Schraubenzieher zwischen die Lautsprecher- 
verkleidung und das Gehäuse schieben. 


Die Lautsprecherverkleidung mit einem leichten 
Druck des Schraubenziehers lösen und anschließend 
nach links schieben. 


Mit einem leichten Druck gegen die linke Ecke der 
Lautsprecherverkleidung diese völlig lösen. 


Lautsprecherschallwand 


Bloc haut-parleurs 


Engager avec précaution un tournevis entre le bloc 
haut-parleurs et le coffret sur le côté droit du televi- 
seur. 


Enlever le bloc haut-parleurs en appliquant une 
legere pression sur le tournevis et en poussant vers 
la gauche. 


Separer complètement le bloc еп appuyant légère- 
ment sur le coin gauche du bloc haut-parleurs. 


Ecran acoustique HP 


Die sechs Schrauben entfernen. 


Die Lautsprecherschallwand durch Betätigung der 
beiden Verriegelungen am Boden des Gerätes lósen. 
Anschließend die Lautsprecherschallwand nach 
vorne und nach oben ziehen. 


Enlever les six vis. 


Libérer l'écran acoustique HP en ouvrant les deux 
verrous situés sur le dessous du téléviseur. Tirer, 
puis soulever l'écran acoustique HP. 
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REPARATURHINWEISE 
Chassis Modifications 


Tabel 1 


8053272 
8053272 
20582720 
8053272 
8053272 


*1 Change ІК01 8341123 -> 8341124 


*2 Change chassis as shown in Tabel 2 


Tabel 2 


3.9 KQ 

3.3 О - 5011622 
10 КО 

12 пЕ- 4130429 
10 КО 
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CONSEILS DE REPARATION 


90592197172 
8053219%2 


8053219*1 
8053219 
905227272 
6059327272 
8053217212 
6053271272 
8053272*2 


| Picture 
Vid І 
Pos. No.’ tube 


270 КО 
10 КО 


39 КО 
4.7 КО 
1.2 КО 

3 Q - 5011614 
100 КО 

11 nF - 4130435 
100 КО 


Bereitschaftsstellung 


Das Gerät befindet sich in Bereitschaftsstellung und 
kann nicht auf Programm geschaltet werden. 

Die Bereitschaftsanzeige leuchtet auf. 

Überprüfen, ob über den 12С-Виз eine Übertragung 
von Daten stattfindet, was sich auf Stift 31 und 32 
von O1IRO1 messen läßt. 


Wenn das Gerät eingeschaltet wird, versucht es drei- 
mal auf Programm zu schalten, um anschließend auf 
Bereitschaftsstellung zu schalten. 

Dies ist darauf zurückzuführen, daß die Schutzschal- 
tung auf Stift 28 der Komponente 0111,14 ange- 
steuert wird. 

Die Schaltung um den Fühlertransistor 01TL17 her- 
um überprüfen. 


Wartung des PAL/SECAM-Decoders РСВ40 
Wahrend der Wartung des PAL/SECAM-Decoders 
PCB40 kann das Tonmodul PCB20 entfernt werden. 
Ferner kann das Videotextmodul PCB07 oder das 
Bildschirmanzeigemodul PCB14 entfernt werden. 


Veille 


Le téléviseur est en veille et ne peut se mettre en 
marche. 

Le témoin de veille s'allume. 

Contróler la présence de transmission au niveau du 
bus I?C. Cette vérification s'effectue aux bornes 31 


et 32 de O1IROI. 


Le téléviseur est mis sous tension et essaie trois 
fois de se mettre en marche pour commuter ensuite 
en veille. 

Ce phénomène est imputable à l'actionnement du 
circuit de sécurité au niveau de la borne 28 de 
011114. 

Contrôler le circuit comportant le transistor а сар- 
teur O1TL17. 


Maintenance du décodeur PAL/SECAM, carte 
PCBAO 


Il est possible de déposer le module son (carte 
PCB20) lors d'une intervention sur le décodeur 
PAL/SECAM (carte РСВ40). 

En outre, il est possible d'enlever le module télé- 
texte (РСВО7) ou le module affichage sur écran 
(РСВ14). 
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Das Gerät produziert jetzt ein Bild, aber weder Ton, 
noch Videotext noch Bildschirmanzeige. 
Der Pfeil in der oberen, rechten Ecke leuchtet auf. 


Bandkabel zwischen РСВ40 und PCBO2 


Erst 30 Sekunden nach Abschaltung des Fernseh- 
gerátes das 6-polige Bandkabel zwischen PCB40 
und PCB02 montieren, da der RGB-Ausgang durch 
das 6-polige Bandkabel geerdet ist. 


Fokussierleitung 


Die Einstrahlung durch die Fokussierleitung kann 
die Datenübertragung auf PCB12 stóren. Die Fokus- 
sierleitung darf deshalb nicht in die Маһе von 
РСВ12 gelangen, und beim Zusammenbau des Gerä- 
tes sollte die Fokussierleitung gemäß der Abbildung 
montiert werden. 


eI») 
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Le téléviseur restitue alors l’image mais il n’y aucun 
son, aucune fonction télétexte et aucun affichage sur 
l'écran. 

La fléche dans l'angle supérieur droit s'allume. 


Cáble en nappe reliant les cartes PCBAO et 
PCB02 


'Ne pas monter le cáble en nappe hexapolaire reliant 


les cartes РСВ40 et PCB02 dans les 30 secondes 
suivant la mise hors circuit du téléviseur. Cette 
mesure est due au fait que la sortie RVB présente 
une connexion de masse traversant le cáble en 
nappe hexapolaire. 


Cáble de concentration 


La radiation incidente provenant du cáble de con- 
centration peut perturber le transfert de données au 
niveau de PCB12. Pour cette raison, le câble de con- 
centration ne doit pas approcher la carte РСВ12. 
Lors de l'assemblage du téléviseur, il est conseillé 
de monter le cáble de concentration comme montré 
sur le schéma. 
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SCHLUSSTEST 


Dieser Test kann nach beendigter Reparatur als 
Kontrolle benutzt werden. 


Anschlüsse 


Das Fernsehgerät ist an das Stromnetz und an ein 
Antennensignal anzuschließen. 


Bedienung am Fernsehgerät 


Der Hauptschalter betätigen -> Die Bereitschaftsan- 
zeige leuchtet auf 


betätigen > Wenn es von der Netzspan- 
nung getrennt war, schaltet 
sich das Gerät auf Pl ein, 
sonst auf das zuletzt ge- 


sehene Programm. 


Fernbedienung Beolink 1000 


Einschalten 

> Eingeschaltet wird auf das 
zuletzt gesehene Programm. 

0-31 ^ Eingeschaltet wird auf den 


gewählten Programmplatz. 


Tune (Abstimmung) 


Direkte Frequenzeingabe 

Einstellung einer gewünschten Frequenz, z.B. 
543 MHz (Kanal 30), auf einem Programmplatz 
zwischen 0 und 31. 

Die Bedienungsanleitung enthält eine Frequenz/ 
Kanal-Umrechnungstabelle (Frequenzübersicht). 


GO TO 
[5] [4] 3] 


> Grüne Anzeige 
> Gelbe Anzeige 


Store (Speicherung) 

Die eingestellte Frequenz kann auf einem 
Programmplatz zwischen 1 und 31 abgespeichert 
werden. 


> Rote Anzeige 

[1] ^ Programmplatz 1 wählen 
STORE > Grüne Anzeige 

g > Bereitschaftsstellung 

[1] ^ Die auf Programmplatz 1 


gespeicherte Frequenz wird 
angezeigt. 


Tune (Abstimmung) 
Suchlauf 


Suchlauf im Bereich des gewählten Programm- 
platzes (0-31) 


^ Der Suchlauf läuft bis zur 
nächsten Senderfrequenz 


[<<] bzw. [>>] 
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TEST FINAL 


П est possible d'utiliser ce test pour contróler l'a- 
chévement de la réparation. 


Raccordements 


Raccorder le téléviseur au secteur et à un signal 
d'antenne. 


Commande à méme le téléviseur 


Actionner l'interrupteur principal. > Allumage du 
témoin de veille 


^ Commutation en P1 si le télé- 
viseur a été coupé de la 
tension secteur. 
Dans les autres cas, commuta- 
tion sur le dernier programme 
visionné. 


Actionner 


Télécommande Beolink 1000 


Mise sous tension 


ITV] > Allumage sur le dernier 
programme visionné 
0-31 ^ Allumage sur le numéro de 


programme sélectionné 


Syntonisation 


Sélection directe de la fréquence. 

Réglage de la fréquence désirée, p.ex. 543 MHz 
(canal 30), sur un numéro de programme compris 
entre 0 et 31. Le mode d'emploi présente une table 
de conversion fréquence/canal (Liste des 
fréquences). 


GO TO > Affichage vert 
[5] [4] [3] > Affichage jaune 
Memorisation 


Il est possible de mémoriser la fréquence з@ес- 
tionnée sur un numéro de programme compris entre 
1 et 31. 


^ Affichage rouge 

> Sélection du numéro de 
programme 1 

STORE ^ Affichage vert 

g — Veille 

[1] > Affichage de la fréquence 


affectée au numéro de 
programme 1 


Syntonisation 
Recherche 


Recherche dans le numéro de programme sélec- 
tionné (0 à 31) 


ой ^ Arrêt de la recherche sur la 
fréquence d'émission la plus 


proche 
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Feinabstimmung 


Gewünschte Frequenz gefunden. 


Bild unscharf. 


[<<] bzw. [>>] 


Videotext 


— 


E 


Grüne Anzeige 

FT (Feinabstimmung) kann 
nach oben (+) oder nach 
unten (-) geregelt werden. 


Nur bei Geráten mit Videotextmodul. 


ITEXT] 


Eine Textseite, z.B. 
GO TO] [1] [0] [0] 
STORE] [2] [STORE 


Bild 
[PICTURE] 


[/N bzw. М 
UN bzw. ММ 
[AN bzw. М 


ж 


Schaltet auf Videotext- 
Betriebsart. 


100, anwählen. 


> 


— 


| 
Y 


| 
Y 


| 
Y 


| 
Y 


Textseite 100 wird abgerufen 
Textseite 100 wird auf Spei- 
cherplatz 2 gespeichert 
Bereitschaftsstellung 
Speicherplatz 2, Textseite 100 
wird abgerufen 


BRILLIANCE хх” grüne 
Anzeige 

Die Helligkeitswerte zwischen 
0 und 31 durchlaufen 
„COLOUR xx”, grüne Anzeige 
Die Farbsättigungswerte 
zwischen 0 und 60 
durchlaufen 

CONTRAST хх” grüne 
Anzeige 

Die Kontrastwerte zwischen 0 
und 31 durchlaufen 


VOLUME хх”, grüne Anzeige 
Die Lautstärkewerte zwischen 
0 und 40 durchlaufen 
„ВАГАМСЕ x”, grüne Anzeige 
Die Balancewerte zwischen 8 
und -8 durchlaufen 

„ГКЕВГЕ x^ grüne Anzeige 
Die Werte der Hohen 
zwischen 5 und -4 durchlaufen 
BASS x”, grüne Anzeige 

Die Tiefenwerte zwischen 5 
und -4 durchlaufen 

„VOLUME HP хх” grüne 
Anzeige 

Die Werte der Kopfhórerlaut- 
stärke zwischen 0 und 32 
durchlaufen 


Réglage fin 


7-4 


La fréquence choisie est trouvée. 
L'image n'est pas nette. 


GO TO 


[<<] ou [>> 


Télétexte 


^ Affichage vert 
^ FT (syntonisation fine) 


susceptible d'étre renforcée 
(4-) ou affaiblie (-) 


Uniquement pour les téléviseurs équipés d'un télé- 


> 


Commutation en mode tele- 
texte 


Selectionner une page, 100 p.ex. 


GO TO] [1] [0] [0] 
[STORE] [2] [STORE| 


IAN ou М 
[SOUND] 
[NN ou М 


28 
ў 


> 


-> 


ў 


| 
+ 


-> 


-> 


=> 


> 


> 


— 


Affichage de la page télétexte 
100 

Mémorisation de la page télé- 
texte 100 dans la page 
mémoire 2 

Veille 

Affichage de la page mémoire 
2 correspondant à la page 
télétexte 100 


«BRILLIANCE xx», affichage 
vert 

Luminosité variant de 0 à 31 
«COLOUR хх», affichage vert 
Saturation des couleurs 
variant de 0 à 60 
«CONTRAST xx», affichage 
vert 

Contraste variant de 0 à 31 


«VOLUME хх», affichage vert 
Volume variant de 0 à 40 
«BALANCE x», affichage vert 
Equilibrage variant de 8 à -8 
«TREBLE x», affichage vert 
Niveau des aigus variant de 5 
à -4 

«BASS x», affichage vert 
Niveau des basses variant de 
5 à -4 

«VOLUME HP xx», affichage 
vert 

Volume sonore dans le casque 
variant de 0 à 32 
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Zweikanalton 


Beim Empfang von Zweiton-Sendungen kann 
zwischen zwei Sprachen А und B geschaltet werden. 


— Schaltet zwischen Sprache А 
und Sprache B. 
Die roten Pfeile in der oberen, 
rechten Ecke (4 = A,» = B) 
leuchten entsprechend dem 
gewählten Tonkanal auf. 
Stereoton 


Bei Stereo-Sendungen schaltet das Fernsehgerät 
automatisch auf Stereo-Tonwiedergabe. Der Empfang 
von Stereo-Ton wird durch zwei rote Pfeile in der 
oberen, rechten Ecke angezeigt. 


^ Mono-Wiedergabe, rote Pfeile 
schalten sich aus 
— Stereo-Wiedergabe, zwei rote 


Pfeile in der oberen, rechten 
Ecke leuchten auf 


Wenn auf eine andere Stereo-Sendung geschaltet 
wird, schaltet das Fernsehgerät automatisch auf 
Stereo. 


Shift-Funktionen 
Zeitkonstante 


[SHIFT] [2] — Die Zeitkonstante wird in eine 
perfekte Synchronisierung 
zwischen dem Fernsehgerät 
und einem Video-Recorder 
geändert („Kipp”-Funktion). 
Wird durch „А/У” nach des 
Programmplatzes auf dem 


Bildschirm angezeigt. 


System B/System L/System M 


[SHIFT] ^ Wechsel der Systeme (,Kipp”- 
Funktion) 
Bild 


Geometrie, Hochspannung, Fokussierung, Empfind- 
lichkeit, Weißabgleich, Farbübergänge, Auflösung, 
Geisterbild, Schatten, Interferenz und Grauskala sind 
zu überprüfen. 
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Emissions bilingues 


Il est possible de choisir la langue A ou B en cas de 

réception d'émissions bilingues 

^ Commutation de la langue A à 
la langue B. Indication maté- 
rialisée par deux fléches 
rouges dans l'angle supérieur 
droit (4- А, > = B). 


Son stéréophonique 


Le téléviseur commute automatiquement en mode 
stéréo en cas de réception d'un son stéréophonique. 
Le mode stéréo est matérialisé par la présence de 
deux fléches rouges dans l'angle supérieur droit. 


TURN ^ Son mono, fléches rouges 
éteintes 
TURN -> Son stéréo, deux fléches 


rouges dans l'angle supérieur 
droit 


Le téléviseur commute automatiquement en mode 
stéréo en cas de passage sur une autre émission 
diffusée en stéréo. 


Fonctions de décalage 


Constante de temps 

[SHIFT] [2] ^ Constante de temps variant 
pour obtenir une synchronisa- 
tion parfaite entre le télévi- 
seur et un magnétoscope 
(fonction «levier»). 
Se matérialise par l'affichage 
de «A/V» sur l'écran aprés le 
numéro de programme 


Système B/Système L/Systéme М 


SHIFT] [3] > Permutation entre les 
systémes (fonction «levier») 
Image 


Contróler la géométrie, la haute tension, la concen- 
tration, la sensibilité, l'équilibrage des blancs, les 
sauts de couleur, la résolution, la trace, les ombres, 
l'interférence et l'échelle des gris. 
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ISOLATIONSPRÜFUNG 


Nach einer Zerlegung ist bei jedem Gerät eine Isola- 
tionsprüfung vorzunehmen. Die Prüfung wird dann 
ausgeführt, wenn das Gerät wieder vollständig 
zusammengebaut und zur Auslieferung an den 
Kunden bereit ist. 


Überschläge dürfen während der Prüfung nicht 
vorkommen! 


Die Isolationsprüfung in folgender Weise durch- 
führen: 


Die beiden Steckerstifte am Netzstecker kurz- 
schließen und an eine der Anschlußklemmen des 
Isolationsprüfers anschließen. Die andere Anschluß- 
klemme an den Masseanschluß einer der Laut- 
sprechersteckdosen anschließen. 


8-1 
TEST D'ISOLEMENT 


Il convient de soumettre l'appareil à un test d'isole- 
ment après l'avoir désassemblé. Ce test est effectué 
aprés avoir réassemblé l'appareil et avant de la 
remettre au client. 


Aucun amorcage doit se produire lors du test! 
Procéder au test d'isolement comme suit: 


Court-circuiter les deux broches de la fiche secteur 
et les raccorder à une des bornes du testeur d'isole- 
ment. Raccorder l'autre borne à la broche du poten- 
tiel de masse d'une des prises des hautparleurs. 


| КҮӨЛ 
| ++t+++++++ 


ACHTUNG! 

Um Beschádigungen des Gerátes zu vermeiden, ist 
es wichtig, daß beide Anschlußklemmen des Isola- 
tionsprüfers einen sehr guten Kontakt haben. 


Die Spannungsregelung des Isolationsprüfers 
langsam nach oben drehen, bis eine Spannung von 
1,5-2 kV erreicht wird. Diese Einstellung 1 Sekund 
aufrechterhalten, und anschließend die Spannung 
wieder langsam nach unten drehen. 


ATTENTION! 

Pour éviter d'endommager l'appareil, il est important 
que les deux bornes du testeur d'isolement pos- 
sedent un bon contact. 


Tourner lentement la tension sur le testeur d'isole- 
ment jusqu'à arriver à 1,5-2 kV. 

Maintenir cette tension pour 1 seconde, puis la dimi- 
nuer lentement de nouveau. 


Die Klarsichthülle kann 

für eine Bedienungsanleitung 
oder eigene Notizen 

benutzt werden. 


La poche plastique peut 
être utilisée pour le 
mode d'emploi ou pour 
vos propres notes. 
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